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Sehr wichtig: 

Bewahren Sie disss Anleituno out auf. Vor 
Bsnutzung Ihrsr nsusn Browning-Fsusrwaffs, Isssn 
Sis bitte aufmsrksam disss Bsdisnungsanlsitung 
vollstandig durch. 

Wir freuen uns sehr, daR Sie sich fur eine Browning 
Acera entschieden haben. 

Sie konnen stolz sein, Besitzer dieser Waffezu sein. Buchse 
mit linearem Nachladen. Das Nachladen erfolgt durch 
einfaches Zuruckziehen desHebels. Die Acera ist die 
einzige Buchse, die uber ein in einem Gehause verarbeitetes 
GewehrschloR verfugt. Die sehr kurze Bewegung zum 
Auswurf der Patronenhulse benotigt nur einige Sekunden. 
Sie konnen Ihr Ziel weiterhin genau in der Visierlinie 
behalten, ohnedas Risiko einzugehen, daft Ihnen das 
Gewehrschloft ins Auge gent. Schreiben Sie uns bitte 
unverzuglich, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen 
hinsichtlich ihrer Leistung oder Funktionsweise machen 
mochten. Vielen Dank 

Elem entare Sic h erh eitsvo rsch riften 

1. Vergewissern Sie sich vor jeder Handhabung, daft Ihre 
Waffe nicht geladen ist. 

2. Bewahren Sie Ihre Waffe immer an einem sicheren Ort 
auf, wenn Sie sie nicht nutzen, selbst wenn Sie genau 
wissen, daft sie nicht geladen ist. 

3. Richten Sie nie eine Waffe auf jemanden, selbst wenn Sie 
sicher sind, daft sie nicht geladen ist. 

4. Schieften Sie nie, ohne den Aufschlagpunkt genau zu 
kennen. Geben Sie nur Schusse mit Zielerfassung ab. 
Vorsicht vor Querschlagern: Schieften Sie nie ins 
Wasser oder gegen Fslssn. 

Nehmen Sie sich besonders vor Schussen auf sehr 
hartem oder gefrorenem Boden in Acht. 

5. Verwenden Sie aus Grunden der Sicherheit und des 
ballistischen Leistungsvermogens nur Munition des Kalibers 
graviert auf der rechten Seite des Laufes durfen in Ihrer 
Waffe benutzt werden. 

6. In Ihrem eigenen sowie im Interesse der Waffe 
vermeiden Sie das Eindringen jeglichen Fremdkorpers in 
den Lauf. Erde, Schnee... konnen gefahrlichen Uberdruck 
erzeugen. 

7. Entladen Sie Ihre Waffe zwischen den Einsatzen und 
wan rend des Transports. 

8. Verwenden Sie system atisch ein Vorhangeschloft (GUN 
LOCK), wenn Sie Ihre Waffe an ihren Platz legen. 

Diese beiden M odelle wurden von uns den Normen entsprechend 
gefertigt. Sie sind dem Lademechanismus und -system unserer 
Waffen vollkommen angepaftt. Sie verhindern jede 
versehentl iche oder bewuftte Verwendung durch Dritte. 



Alle weltweit von Browning vertriebenen Waffen sind 
mit einem Gun Lockausgestattet. 

9. Sicherheit geht auch mit besseren Unterbringungs- und 
Lagerungsbedingungen der Waffen zu Hauseeinher. 
Erwagen Sie die Benutzung eines BROW N IN G- 
Waffensch ranks. 
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Very Important: 

Save this Booklet. Carefully read this entire manual 
before using your new Browning firearm. 
Congratulations on your purchase of a Browning 
Acera. 

This innovative straight pull rifle is a gun you can be proud 
to own. Reloading is achieved simply and easily by simply 
pulling back the bolt handle. 
What makes the Acera outstanding is that it is the only 
Straight Pull rifle on the market with an enclosed breech, 
meaning that there is a very short movement required to 
eject the shell and you can keep the tart in your sight whilst 
reloading. Browning jealously guards its reputation for 
quality innovation and quality improvement. If you have 
any comments to make about this gun or any other in our 
range please do not hesitate to contact us. 

Basic safety rules 

1. Before using your rifle for the first time please take the 
basic precautions to familiarise yourself with the safety 
functions and handling of this firearm as you should with 
any new gun. 

2. Always keep the safety on when you are shooting, 
regardless whether the gun is loaded or unloaded. 

3. Never point a gun at someone even if you're certain it is 
unloaded and please be aware as where your barrel is 
pointing at all times. 

4. Never fire without knowing the precise point of impact. 

5. Only the ammunition of the calibre engraved on the 
right side of the barrel can be used in your gun. 

6. Always be aware of what is behind your target; beware 
of ricochets; never fire at water or at rocks; and be 
particularly aware of frozen or very hard ground. 

7. In your own interest and that of your gun, please keep 
your gun free of foreign objects both in the barrel and 
action. 

8. Always ensure your gun is unloaded during 
transportation. 

9. When not in use please ensure that your gun is securely 
and safely stored and we highly recommend the use of the 
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Browning cable or trigger lock as a secondary precaution. 



puedan utilizar el arma en forma accidental o voluntaria. 



10. Safely also involves properly storing your guns at home: 
consider buying a BROWNING gun safe. 
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Muy Importante : 

Conserve este folleto. Para usar su nueva arma 
Browning lea con atencion todo este manual 

Nos com place que usted haya elegdo una carabina 
Browning Acera. 

Sin lugar a dudas es un arma de la cual usted puede 
sentirse orgulloso. Esta es una carabina de recarga lineal. 
Para rearmarla basta con tirar la palanca hacia atras. Acera 
es la unica carabina que cuenta con un cierre totalmente 
ubicado en el interior del armazon. El movimiento para 
eyectar la vaina es sumamente corto y toma apenas algunos 
segundos. Usted puede mantener perfectamente su bianco 
en la Imea de mira sin correr el riesgo de que el cierre le 
golpee el ojo. Por favor no dude en escribirnos de 
inmediato si usted tiene alguna observacion sobre su 
rendimiento y funcionamiento. M uchas gracias. 

Reglas elementales de seguridad 

1. Antes de manipular el arma, asegurese de que no este 
cargada. 

2. Ponga siempre el seguro del arma cuando no la dispare, 
incluso si usted esta seguro de que el arma esta vacia. 

3. N unca apunte a una persona con el arma, incluso si 
usted esta seguro de que el arma esta descargada. 

4. No dispare nunca sin conocer con precision el punto de 
impacto. Realice solamente tiros de impacto directo. 
Tenga cuidado con los rebotes: no dispare nunca al agua 
o contra rocas. 

Desconfie sobre todo de los disparos al suelo cuando 
este sea muy duro o este helado. 

5. U nicamente se tiene que utilizar con su arma las 
municiones del calibre gravado a la derecha del canon tanto 
por razones de seguridad como de rendimiento balistico 

6. Es necesario evitar que ingrese cualquier cuerpo extrano 
en el canon. La presencia detierra, nieve, puede crear 
sobrepresiones peligrosas. 

7. Descargue su arma cuando no la use y cuando la 
transporte. 

8. Utilice sistematicamente un candado (GUN LOCK) 
cuando guarde su arma. 

N os hemos esmerado en homologar estos dos modelos y se 
encuentran perfectamente adaptados al mecanismo y al sistema 
de recarga de nuestras armas. I mpiden que otras personas 



todas las armas browning vendidas mundialmente se 
entregan sistematicamente con un candado gun 
Lock. 

9. La seguridad del arma dependera tambien de que usted 
la guarde y almacene en las mejores condiciones: Considere 
la posibilidad de utilizar una cajafuerte BROWNING. 
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Tres important : 

Conservez ce livre. Lisez attentivement tout le 
manuel avant d'utiliser votre nouvelle carabine 
Browning. 

Nous sommes heureux que vous ayez choisi une 
carabine Browning Acera. 

II s'agit sans aucun doute d'une arme dont vous pouvez etre 
fier de posseder. Carabine a rechargement lineaire. Le 
rearmement s'effectue en tirant simplement le levier vers 
I'arriere. L'Acera est la seule carabine a disposer d'une 
culasseconfineedans un boitier. Lemouvement 
extremement court pour ejecter la douille ne prend que 
quelques secondes. Vous pouvez garder votre cible 
parfaitement en ligne de mire, sans risquer de recevoir la 
culassedans I'ceil. N'hesitez pas a nousecrireimmedia- 
tement si vous avez des remarques concernant ses 
performances et son fonctionnement. Merci 

Regles elementaires de securite 

1. Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme 
n'est paschargee. 

2. Gardez toujours votre arme en surete tant que vous ne 
tirez pas, meme si vous etes certain qu'elle est vide. 

3. Ne pointez jamais une arme sur quelqu'un, meme si 
vous etes certain qu'elle est dechargee. 

4. Ne tirez jamais sans connaitre precisement le point 
d'impact. N 'effectuez que des tirs fichants. 

Attention aux ricochets : Ne tirez jamais dans I'eau ou 
contre des rochers. Mefiez-vous en particulier des tirs 
sur sols tres durs ou geles. 

5. Seules les munitions du calibre grave sur la face droite 
du canon doivent etre utilisees dans votre arme pour des 
raisons de securite autant que de rendement balistique. 

6. Dans votre interet, comme dans celui de votre arme, 
evitez I Introduction de tout corps etranger dans le canon. 
La terre, la neige... peuvent y creer des surpressions 
dangereuses. 

7. Dechargez votre arme entre les utilisations et pendant le 
transport. 
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8. Utilisez systematiquement un cadenas (GUN LOCK) 
lorsque vous rangez votre arme. 

Ces deux modeles ont ete homologues par nos soins. lis sont 
parfaitement adaptes au mecanisme et au systeme de 
chargement de nos armes. lis interdisent toute utilisation 
accidentelle ou volontaire par des tiers. 

TOUTES LES ARMES BROWNING VENDUES DANS LE MONDE 
SONT SYSTEMATIQUEMENT DELIVREES AVEC UN GUN LOCK. 

9. La securite passe egalement par de meilleures conditions 
de rangement et de stockage des armes chez soi : Envisagez 
I'utilisation d'un coffre-fort BROWNING. 
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Attenzione: 

Conservate questo libretto. Si consiglia di leggere 
per intero il presente manuale prima di procedere 
aM'utilizzo del la vostra nuova arma da fuoco 
Browning. 

Vi ringraziamo per aver scelto un fucile da caccia 
Browning A cera. 

E' un'arma che sarete certamente fieri di possedere. E' una 
carabina a ricarica lineare. II caricamento si effettua 
semplicementetirando la leva indietro. Acera e la sola 
carabina che disponga di una culatta integrata nella scatola. 
II movimento estremamente corto per I'espulsione del 
bossolo impiega solo pochi secondi. E' possibile mantenere 
il bersaglio perfettamente in linea di mira, senza rischiare di 
ricevere la culatta nell'occhio. Vi preghiamo di scriverci 
immediatamente se avete domande relative al 
funzionamento ed uso deH'arma. Grazie 

NORME BASE DI SICUREZZA 

1. Prima di qualsiasi uso, assicuratevi che I'arma non sia 
carica. 

2. Tenete sempre il meccanismo di sicura dell'arma inserito 
finche non sparate, anche se siete certi che sia scarica. 

3. Non puntate mai un'arma verso qualcuno, anche se siete 
certi che sia scarica. 

4. Non tirate mai senza conoscere con esattezza il punto 
d'impatto. Effettuate solo tiri mirati al bersaglio. 
Attenzione al pericolo di rimbalzi: non tirate mai 
nell'acqua o contro superfici rocciose. 

In particolare, evitatedi tiraresu superfici molto dureo 
gel ate. 

5. Per ragioni sia di sicurezza, sia di rendimento balistico, 
solamente le munizioni indicate sul lato destro della canna 
devono essere utilizzate nella vostra arma. 

6. Nel vostro interesse, e nell'interesse della vostra arma, 



evitate I'introduzionedi qualsiasi corpo estraneo nella 
canna. II fango, la neve,... possono causare pericolose 
sovrapressioni. 

7. Scaricate la vostra arma fra ogni utilizzazione e durante il 
trasporto. 

8. Utilizzate sistematicamente un sistema di sicura (GUN 
LOCK) quando deponete la vostra arma. 

Questi due modelli di sicura sono stati omologati dalla nostra 
azienda. Si adattano perfettamente al meccanismo ed al sistema 
di caricamento delle nostre armi. I mpediscono qualsiasi uso 
accidentale o volontario da parte di terzi. 

TUTTE LE ARMI BROWNING VENDUTE NEL MONDO SONO 
SISTEMATICAMENTE DOTATE DI SICURA (GUN LOCK). 

9. Maggi ore sicurezza si ottiene anche grazie a migliori 
condizioni di conservazione delle armi acasa propria: atal 
fine raccomandiamo I'utilizzo di una cassaforte 
BROWNING. 
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Erg belangrijk : 

Bewaar dit boekje. Lees de hele handleiding 
zorgvuldig alvorens uw nieuw Browning vuurwapen 
te gebruiken. 

We zijn heel blij dat u een Browning Acera 
vuurwapen gekozen heeft 

Het is zeker een wapen waarop u trots mag zijn. Het is een 
karabijn met lineaire herlading. Het herladen gebeurt door 
het eenvoudig naar achter trekken van de grendel. De Acera 
is de enige karabijn die beschikt over een grendelblok dat 
in het huis zit. De buitengewoon korte beweging om de 
lege huls uit te werpen duurt slechts enkele seconden. U 
kan uw doelwit perfect in het vizier houden, zonder het 
risico te lopen dat u het grendelblok in uw oog krijgt. 
Aarzel niet om ons onmiddellijk te schrijven indien u 
opmerkingen over de prestatie en werking van uw wapen 
heeft. Dank u. 

Veiligheidsmaatregelen 

1. Alvorens uw wapen te hanteren, moet u nagaan of het 
niet geladen is. 

2. Laat de veiligheid van uw wapen steeds op staan zolang 
u er niet mee schiet, zelfs wanneer u er zeker van bent dat 
het leeg is. 

3. Nooit een vuurwapen op iemand richten, zelfs wanneer 
u er zeker van bent dat het ongeladen is. 

4. Zorg ervoor steeds te weten waar uw projectielen 
terechtkomen en schiet pas wanneer er geen enkel risico 
voor ongevallen bestaat. 

Opgepast voor terugspringende projectielen : nooit in 
het water of tegen rotsen schieten. 
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5. Uit veil igheidsoverwegingen, alsook voor het bereiken 
van een goed ballistisch rendement, enkel demunitie 
gebruiken van het kaliber dat gegraveerd staat op de 
rechterkant van de loop. 

6. Zowel in uw eigen belang als dat van uw wapen, moet 
het naar binnen dringen van ieder voorwerp in de loop 
vermeden worden. M odder, sneeuw, water... kunnen hierin 
gevaarlijkeoverdrukken vormen. 

7. Ontlaad uw wapen wanneer u het niet gebruikt en 
tijdens het transport. 

8. Gebruik systematisch een slot (GUN LOCK) als u uw 
wapen opbergt. 

Deze twee modellen zijn gehomologeerd door onze zorgen. Ze 
zijn perfect aangepast aan het laadmechanisme en -systeem van 
onze wapens. Ze maken elk - gewild of ongewild - gebruik door 
derden onmogelijk. 

Alle in de wereld verkochte Browning wapens worden 
systematisch afgeleverd met een gun lock. 

9. De veiligheid wordt evenzeer bepaald door de beste 
stockage- en opbergsystemen van de wapens in uw 
woning : overweeg het gebruik van een BROWNING 
brandkast. 
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Muito importante : 

Conserve este livro. Leia atentamente todo o 
manual antes de utilizara sua nova carabina 
Browning. 

Ficamosfelizes por ter escolhido uma carabina 
Browning Acera. 

Trata-se, sem duvida alguma, de uma arma pela qual voce 
podeficar orgulhoso em possuir. Carabina de recarga linear. 
rearmamento efectua-se puxando simplesmente a 
alavanca para tras. A Acera e a unica carabina que dispoe 
de uma culatra confinada num estojo. movimento, 
extremamente curto para ejectar o involucro, dura apenas 
alguns segundos. Voce pode guard ar o seu alvo 
perfeitamente em linha de mira, sem o risco de receber a 
culatra no olho. Se tiver observacoes no que respeita as suas 



performances e ao seu funcionamento, nao hesite em nos 
escrever imediatamente. Obrigado 

Regras elementares de seguranga 

1. Antes de qualquer manipulagao, certifique-se se a sua 
arma nao esta carregada. 

2. Guarde sempre a sua arma com seguranga enquanto nao 
atirar, mesmo se estiver seguro de que esta esta vazia. 

3. N unca aponte uma arma para alguem, mesmo se estiver 
seguro de que esta esteja descarregada. 

4. Nunca atire sem conhecer precisamente o ponto de 
impacto. Efectue so tiros fixantes. 

C uidado com os ricochetes : Nunca atire para a agua ou 
contra os rochedos. 

Desconfie em particular dos tiros nos solos muito duros 
ou gel ados. 

5. Por razoes de seguranga tanto como de rendimento 
balistico, so pode utilizar munigoes de acordo com o calibre 
que esta mencionado no lado direito do cano. 

6. Tanto no seu interesse quanto no da sua arma, evite a 
introdugao de qualquer corpo estranho no cano. A terra, a 
neve... podem ai criar sobrepressoes perigosas. 

7. Descarregue a sua arma entre as utilizagoes e durante o 
transporte. 

8. Utilize sistematicamente urn cadeado (GUN LOCK) 
quando guardar a sua arma. 

Estes dois modelos foram homologados pelos nossos cuidados. 
Sao perfeitamente adaptados ao mecanismo e ao sistema de 
carregamento das nossas armas. Estes impedem qualquer 
utilizagao acidental ou voluntaria por terceiros. 

TODAS AS ARMAS BROWNING VENDIDAS NO MUNDO SAO 
SISTEMATICAMENTE ENTREGUESCOM UM GUN LOCK. 

9. A seguranga passa tambem pelas melhores condigoes de 
manutengao e de armazenamento das armas em sua casa : 
Considere a utilizagao deum cof re-forte BROWNING. 
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ACERA-BUCHSE: 

Die ACERA-Buchse ist ein manuelles Repetiergewehr mit 
sogenanntem linearem Gewehrschloft. Das heiftt, daft das 
Nachladen der Waffe lediglich mit einer Vor/Ruck- 
Langsbewegung des Hebels erfolgt. Das Auslassen der 
Rotation des Spannhebels ermoglicht es Ihnen, einen 
bedeutend schnelleren Zykluszu haben. 

Aber vor alien Dingen ist die AC ERA dieeinzige Biichse 
mit einem im Gehause verarbeiteten VerschluG. Sie 
konnen Ihre geschulterte Waffe nachladen, ohne Risiko, 
daft der VerschluG ins Auge geht, wenn sich Ihr Hebel in 
der hinteren Position befindet. 

Sie behalten somit Ihr Ziel genau in der Visierlinie. 

1. Laden 

Die ACERA verfugt uber ein abnehmbares Kippmagazin. 
Es hat ein Ladevermogen von 3 Patronen im 
Magnumkaliber und 4 Patronen im Normal kaliber. Eine 
vorher schon in die Kammer eingefuhrte Patrone erhoht 
die Gesamtkapazitat je nach Fall auf 4 oder 5 Schuft. Zum 
Laden der Waffe empfehlen wir Ihnen folgende 
Vorgehensweise: 

a- Betatigen Sie die Sicherung unter Beachtung einer 
gefahrlosen Ausrichtung des Laufs. 

b- Offnen Sie das Gewehrschloft, indem Sie den Hebel 
nach hinten schieben und eine Patrone in die Kammer 
einlegen. 

c- Ziehen Sie den Hebel wieder nach vorne, bis Sie ein 
deutliches Einrasten vernehmen. Der kleine rote Punkt an 
der rechten Seite des Gehauses muft sich somit hinter 
dem Span n hebel befinden. 

d- Fuhren Sie ein voiles Magazin in die Muldeein. Seine 
Einfuhrung erfolgt mit der Vorderseite zuerst; fugen Sie 
anschlieftend das Hinterteil unter dem Gehause ein, bises 
einrastet. 

Ihre Waffe ist jetzt schurbereit.Vergessen Sie nicht, 
zum gegebenen zeitpunkt die slcherung in 
schurposition zu bringen. 

2. Entladen 

a- Zur Freisetzung des Magazins Ziehen Sie den sich an 
der I nnenseite des Abzugsbugels vor dem Abzugsbugel 
befind lichen Hebel. Achten Sie darauf, es nicht abfallen zu 
lassen, Sie konnten die Lippen beschadigen. 

b- An der rechten Seite des Abzugsbugels ist ein kleiner 
Ausklinkhebel angebracht. Siemussen diesen Hebel mit 
einer Drehbewegung drucken, urn den Span n hebel zum 
Auswurf der sich in der Kammer befindlichen Patrone 
nach hinten betatigen zu konnen. 



IWichtig: Beim Schlieben des Gewehrsch losses nimmt 
dieser hebel automatisch wieder seine initialpo sition 
ein. Ihre Waffe ist somit wieder in der 
verschlurpo sition und schurbereit. 

3. Abzug 

Ihre Buchse wurde im Werk eingestellt, urn Ihr einen 
trockenen Abzug, einen kurzen Abzugsweg und ein 
Abzugsgewicht von etwa 1,8 kg zu verleihen, naturlich 
gekoppelt mit der Sorge urn grofttmogliche Sicherheit. 
Nurdas BROWN ING-Personal istbefahigt, diese 
Einstellungen zu verandern. 

4. Sicherung 

Ihre Buchse ist mit einer querliegenden Sicherung 
ausgestattet. Sie befindet sich im Abzugsbugel hinter dem 
Abzug. 

Ist sie nach rechts geschoben, ist die Waffe gesichert und 
der Abzug blockiert. Nach links geschoben, erscheint ein 
roter Fad en: Die Waffe ist schuftbereit. 
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Waffe, ob geladen 
oder nicht, standig gesichert zu lassen. Losen Sie die 
Sicherung nur dann, wenn Sieschieften mochten. 

5. ElNSTELLUNG 

Wir wollten Ihrer Buchse eine auftergewohnliche 
Prazision verleihen. Die Einstellung erfolgt im Werk auf 
einer Distanz von 100 Metern. Jeder Buchse liegt ein 
Dokument bei, auf dem die bei der Einstellung 
erforderliche Munition vermerkt ist, urn Ihnen das 
optimale Leistungsvermogen Ihrer Waffe zu gewahrleisten. 
Falls Sie beim Jagen ublicherweise auftergewohnliche 
Distanzen oder Munition benotigen oder Ihr Richtkorn 
anders halten, ist es selbstverstandlich, daft Sie Ihre Waffe 
Ihrer Person entsprechend einstellen mussen. Gehen Sie 
wiefolgt vor: 

• Reinigen Sie die I nnenseite des Laufs sorgfaltig. 

• Geben Sie einen Schuft mit I hrer auf einem Bock oder 
harten Gegenstand abgestutzten Buchse ab. Achten Sie 
darauf, nicht den Lauf als Stutzbereich zu verwenden. 

• Nach der Zielerfassung nehmen Sieanhand des Visiers 
und des Richtkorns die Veranderungen der Hone und der 
Seite vor. 

Vergewissern Sie sich nach abgeschlossener Einstellung, 
daft die Einstellschrauben fest angezogen sind. 

6. Unterhalt 

Vergewissern Sie sich vor allem,dar Ihre 
Waffe entladen ist. 

a- Fuhren Siedurch die Laufmundung Ihrer Waffe, deren 
Verschluft geoffnet ist, Ihren Reinigungsstab an hand eines 
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Messingrohrwischers und/oder eines mit einem guten 
Losungsmittel getrankten Lappens ein. Die Reinigung des 
Laufs und der Kammer besteht im wesentlichen daraus, 
alle Pulverruckstandezu beseitigen. 

b- Nach der Reinigung des Laufs und des Innenteils des 
Gehauses sowie aller zuganglicher Metallteile (u.a. durch 
die Mulde des Magazins) beschichten Sie sie mit einem 
leichten Olfilm. 

c- Fahren Sie mit einem leicht oligen Lappen uber alle 
aufteren Metallflachen und achten darauf, alle 
Fingerabdruckeabzuwischen (Schweift ist oft saurehaltig). 

Es ist von Zeit zu Zeit ratsam, eine vollstandigere 
Reinigung vorzunehmen, besonders wenn Sie Ihre Waffe 
bei widrigen Wetterverhaltnissen verwendet haben. Dann 
sol I ten Sie wiefolgt verfahren: 

ZERLEGEN 

a- Lauf- und Gehausdolock 
Legen Sie die Waffe mit geschlossenem Mechanismus 
vertikal auf die Schaftkappe auf. Losen Sie die 
Befestigungsschraube des Vorderschafts (75), indem Sie 
darauf achten, die Stutzscheibe nicht zu verlieren (77). 
(Abb. 1) 

Den Vorderschaft festhalten und Lauf- und Gehauseblock 
entnehmen, indem Sie den Lauf vom Vorderschaft losen. 

b- 7Abzugsfcugelsyston 

Entfernen Sie bei geschlossenem Mechanismus anhand 
eines Durchtreibers die Nietkeile. Bei umgedrehtem Lauf- 
/Gehauseblock lassen Sie das Abzugsbugelsystem derart 
schwenken, daft dessen Hinterteil beinahe in eine +/- 
senkrechte Position gerat. (Abb. 2) 
Entfernen Sie den Anschlag des Gleitschieneneinstellers 
(68) und Ziehen das Abzugsbugelsystem nach oben. 

c- M±dles VerschluBsysten 

Klemmen Sie den Lauf/Gehauseblock in einen 

Schraubstock, offnen den Mechanismus und losen die 

mobilen Teile urn etwa 30 mm. (Abb. 3) 

Schieben Sie den Verschluft der Auswurfoffnung derart 

bei seite, daft Sie die Befestigungsschraube des 

Bedienungshebels erreichen. Losen und entfernen Sie 

diese Schraube. (Abb. 4) 

Schieben Sie den Verschluft der Auswurfoffnung derart, 
daft die Freisetzungsfuge sich gegenuber dem Sperrzapfen 
des Bedienungshebels befindet. 

Heben Sieanhand eines kleinen Schraubenziehers das 
auftere Ende des Sperrzapfens des Bedienungshebels an 
und entnehmen den Bedienungshebel, indem Sieihn 
nach hinten freisetzen. (Abb. 5) 

Positionieren Sie das mobile Verschluftsystem auf den 
Gehauseboden, losen esausden Leitfugen und 
schwenken das System urn eine Vierteldrehung. 



Entnehmen Sie vorsichtig das mobile Verschluftsystem aus 
dem Gehause. 

WIEDEREINBAU 

a- Ntbiles Verschlufrsysten 
Legen Sie das Gewehrschloft weit offen und schieben den 
Verschluft der Auswurfoffnung derart nach vorne, daft es 
vollstandig vom Gehause gehalten wird. (Abb. 6) 

Klemmen Sie den Lauf/Gehauseblock in einen 
Schraubstock und gleiten das mobile Verschluftsystem 
zwischen die I nnenwande des Gehauses, indem Sie es urn 
90° schwenken. 

Positionieren Sie das mobile Verschluftsystem auf den 
Gehauseboden, gegenuber den im Gehause an gebrach ten 
Einkerbungen. 

Setzen Sie das mobile Verschluftsystem an die 
Gleitschienen an und schieben es nach vorne. Schieben 
Sie den Verschluft der Auswurfoffnung derart beiseite, daft 
die Freisetzungsfuge sich gegenuber dem Sperrzapfen des 
Bedienungshebels befindet (Abb. 7) 

Introduce the operating handle in the hole provided in 
the ejector slot cover plate and slide it in the keyway of 
the bolt sleeve. 

Fugen Sie den Spannhebel in die im Verschluft der 
Auswurfoffnung vorgeseheneOffnung ein und gleiten ihn in 
die Fuge des mobilen Verschlusses. 

Vergewissern Sie sich, daft der Hebel eingerastet ist. Fugen 
Sie die Befestigungsschraube wieder ein und Ziehen sie an 
(Abb. 8) 

b. Abzugsfcugelsysten 

Bringen Sie bei wieder verschlossenem Mechanismus das 
Abzugsbugelsystem in eine +/- senkrechte Position und 
fugen den Anschlag der Gleitschiene hinter dem 
Verschluftschuh ein. 

Schwenken Sie das Abzugsbugelsystem derart, daft es in 
seine Montageposition gelangt, und befestigen es mit den 
bei den Nietkeilen. (Abb. 9) 

c. lauf/Gebausdolock 

Bringen Sie bei wieder verschlossenem Mechanismus den 
Vorderschaft, auf der Schaftkappe ruh end, in eine 
senkrechte Position. Fugen Sie vorsichtig den 
Lauf/Gehauseblock in den Vorderschaft ein, indem Sie die 
sich auf dem Gehauserucken befindliche Ausstulpung in 
den Freiraum des Vorderschafts drucken. 
Bringen Sie das Gefuge in die waagerechte Montageposition 
und fugen es anhand der Befestigungsschraube des mit der 
Scheibe ausgestatteten Vorderschafts zusammen. (Abb. 10) 

Falls Sie nicht sicher die Montage und das Zerlegen der 
Waffe selbervornehmen zu konnen, raten wir Ihrem 
wajjen handler oder b0chsenm ac her beraten zu lassen. 
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7. Verzeichnis der aufeinanderfolgenden Einzelteile 

1. Lauf 

2. Leiste Entenschnabel 

3. Schraube fur Leiste Entenschnabel 

4. Lamelle fur Leiste Entenschnabel 

5. Schraube fur Lamelle 

6. Ansatz fur Richtkorn 

7. Schraube fur Richtkornansatz 

8. Lichtdurchlassiges Richtkorn aus „Glasfaser" 

9. Gehause 

10. VerschluBschraube Visierorgan 

11. Gehauseeinsatz 

12. Gehausegegenschraube 

13. Befestigungsachse des M agazingehauses 

14. Magazinboden 

15. Magazingehause 

16. Zubringer 

17. Zubringerfeder 

18. Befestigungsniet der Feder 

19. Feder deslinken Magazinbodens 

20. Feder des rechten Magazinbodens 

21. Befestigungsachse der Federn 

22. VerschluG der Auswurfoffnung 

23. Mobiler VerschluG 

24. Sperrhebel desSchlosses 

25. Achse des Sperrhebels des Schlosses 

26. Sperrzapfen des Bedienungshebels 

27. Befestigungsschraube des Bedienungshebels 

28. Feder des Sperrzapfens des Bedienungshebels 

29. Achse des Sperrzapfens des Bedienungshebels 

30. Spannhebel 

31. Feder der VerschluBbremse 

32. VerschluGstiick 

33. Auswerfer 

34. Feder des Auswerfers 

35. Ejektor 

36. Ejektor feder 

37. Arretierbolzen des Ejektors 

38. VerschluG achse 

39. Schlagbolzen 

40. Feder des Schlagbolzens 



41. Haltebolzen des Schlagbolzens 

42. Abzugsbugel 

43. Abzug 

44. Abzugsachse und D rucker 

45. D rucker 

46. Abzugsfeder und D rucker 

47. Hahn 

48. Achse desHahns 

49. Ruckfuhrfeder der Hahnachse 

50. Halteklemme der Hahnachse 

51. Feder des Hahns 

52. Fuhrungsstange der Hahnfeder 

53. Ring der Fuhrungsstange 

54. Stangenstutze der Hahnfeder 

55. Stutze der Hahnfedern 

56. Sicherung 

57. Sicherungsknopf 

58. Ringdichtungder Sicherung 

59. Feder des Sicherungsknopfs 

60. Anschlagstift der Feder des Sicherungsknopfs 

61. VerschluB des Magazinbodens 

62. VerschluB feder des Magazinbodens 

63. F uhrung der VerschluB feder des M agazinbodens 

64. VerschluBstift des M agazinbodens 

65. Separator 

66. Achse des Separators 

67. Niet des Abzugbugels 

68. Haltefeder der Nieten des Abzugsbugels 

69. Gleitschieneneinstellung 

70. Ring der Gleitschieneneinstellung 

71. Einstellhebel 

72. Ausklinkhebel 

73. Feder des Ausklinkhebels 

74. Vorderschaft 

75. Befestigungsschraube des Vorderschafts 

76. Ringscheibe der Befestigungsschraube des Vorderschafts 

77. G rover- Ringscheibe der Befestigungsschraube des 
Vorderschafts 

78. Schaftkappe 

79. Schraube der Schaftkappe 

80. Ringefur Traggurte 
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ACERA RIFLE: 

The Acera is a manual straight line bolt-operated 
repeating rifle (straight pull). This means that it is 
reloaded by simply operating the bolt handle backwards 
and forwards along the longitudinal rifle. This avoids any 
rotation of the lever and allows a much quicker and more 
natural action, but after all the Acera is the only straight 
line bolt operated repeating rifle with an enclosed bolt 
mechanism allowing you to reload your gun without 
losing sight of your target. 

1. Loading 

The Acera is equipped with a removable drop-down 
magazine it is able to hold 3 magnum cartridges or 4 
standard calibre cartridges. With the first cartridge already 
inserted in the chamber the total capacity is increased to 4 
or 5 cartridges. 

We recommend you use Winchester ammunition with 
this rifle. 

For loading your gun, we recommend that you proceed as 
follows: 

a- Place the safety catch on, with the barrel pointing in a 
safe direction. 

b- Open the bolt by pulling back the lever and insert a 
cartridge in the chamber. 

c- Push the lever forward until it locks in place. The red 
dot on the right hand side of the slide should now be 
located at the back of the operating lever. 

d- Place a full magazine in the well. Introduce it towards 
the front, then pull it back beneath the receiver until you 
hear an audible click. 

Your gun is now readyto fire. 

do not forget to place the safety catch in the "off" 
position when you are readyto fire. 

2. Unloading 

a- Operate the lever on the underside of the receiver 
towards the front of the trigger guard to free the 
magazine. Be careful not to drop it, as this might damage 
the lips. 

b- There is a small release lever on the right hand side of 
the trigger guard. You must push this lever with a 
rotational action in order to be able to pull the operating 
lever back and eject the cartridge from inside the 
chamber. 

Important :When the breech is closed, the lever will 
automatically return to its initial position. your gun 



WILL ONCE MORE BE LOCKED IN A CLOSED POSITION, READY 
TO FIRE. 

3. Trigger 

Your rifle has been adjusted in the factory to give you a 
positive, short trigger action and a trigger pull of 
approximately 1.8 Kg, in keeping with our concern for 
safety. Only BROWNING personnel are authorised to 
adjust these settings. 

4. Safety 

The safety catch of your rifle is a transversal type catch. It 
is located in the trigger guard, behind the trigger. 

W hen it is pushed to the right the safety is on and the 
trigger blocked. When it is pushed to the left, a red line 
appears and the gun is ready to fire. 

Make a habit of leaving the safety on at all times, whether 
your gun is loaded or not. Only release the safety catch 
when you are about to shoot. 

5. Adjustment 

Change to pen Site Zero Adjustments 

Settings are made in the factory for a range of 100 meters 
before the rifle leaves our factory. You will now need to set 
the gun to your own individual requirements remembering 
that if you intend to use a telescopic sight that you follow 
the instructions given by your sight and mount 
manufacturer. 

6. Maintenance 

Before working on your gun, first make 
sure it is unloaded. 

a- Position the gun with its breech block open and insert 
your cleaning rod with a brass scraper and/or a cloth 
soaked in a good quality solvent. Cleaning the barrel and 
the chamber consists essentially of eliminating all powder 
residues. 

b- After cleaning the barrel and the inside of the receiver 
as well as all accessible metal parts (in particular the 
magazine well), coat with a thin film of oil. Remember to 
remove oil before discharging firearm again. 

c- Rub all external metal surfaces with an oily cloth, 
making sure to remove marks (perspiration is often 
acidic). 

The gun should be completely cleaned from time to time, 
and particularly when the gun has been used in bad 
weather. For this, you should proceed as follows : 
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STRIPPING 

a- BarreTyr-eoeiver assembly 

Stand the gun vertically, resting on its buttplace and with 
the mecanism closed. Unscrew the buttstock retention 
screw (75) taking care not to loose the bearing washer 
(77). (Fig. 1) 

Grab the buttstock and remove the barrel/receiver 
assembly by lifting the barrel from the buttstock. 

b- Trigger assembly 

With the mechanism closed, remove the securing pins 
using a pin punch. Turn the barrel/receiver assembly on 
its back and pivot the trigger assembly in such a way that 
it is more-or-less vertical. (Fig. 2) 

Clear the shoulder of the timing latch (68) and pull the 
trigger assembly upwards. 

c- Bolt sleeve asseibly 

Place the barrel/receiver assembly in a vice, being careful 
not to damage the gun, unlock the mechanism and pull 
back the moving parts approximately 30 mm. (Fig. 3) 

M ove the ejector slot clover plate to allow access to the 
handle. (Fig. 4) 

M ove the injector slot cover plate to align the slot with 
the operating handle stop lever. 

Using a small screwdriver, raise the end of the handle stop 
lever and remove the handle towards the rear. (Fig. 5) 

Place the bolt sleeve assembly at the bottom of the 
receiver, clear the action guide slots and turn through a 
quarter turn. 

Carefully extract the bolt sleeve assembly from the 
receiver. 

REASSEMBLY 

a- Bolt sleeve assembly 

Place the bolt in extension and move the ejector slot cover 
plate forwards in such a way that it is completely 
supported by the breech block. (Fig. 6) 

With the barrel/receiver assembly clamed in a vice, being 
careful not to damage, introduce the bolt sleeve assembly 
between the inside walls of the receiver, pivoting it 
through 90°. 

Position the bolt sleeve assembly in the bottom of the 
receiver, in line with the release machanism in the 
receiver. 



Move the ejector slot cover plate in such a way that the 
slot is opposite the operating handle stop lever. (Fig. 7) 

Introduce the operating handle in the hole provided in 
the ejector slot cover plate and slide it in the keyway of 
the bolt sleeve. 

Make sure that the handle is properly locked in place. (Fig. 8) 

b. Trigger assembly 

With the mechanism closed, place the trigger assembly in 
a more-or-less vertical position and insert the timing latch 
behind the breech block runner. 

Rotate the trigger assembly into its final position and 
secure with the two pints. (Fig. 9) 

c. Barrel/teoeiver assembly 

With the mechanism closed, rest the buttstock in a 
vertical position, resting on the buttplate. Carefully insert 
the barrel/receiver assembly in the buttstock by inserting 
the localised protuberance on the back of the receiver in 
the seating provided in the buttstock. 

Place the complete gun in a horizontal position and 
assemble together with the buttstock retention screw and 
its washer. (Fig. 10) 

IF YOU ARE NOT COMPETENT TO DO PROPERLY STRIPPING 
AND REASSEMBLY OF THE GUN WE ADVISE YOU TO CONTACT 
YOUR GUNSMITH. 



Place the bolt sleeve assembly against the action guides 
and move forward. 



Browning 



english 



ii 



7. List of components 

1. Barrel 

2. Quarter rib 

3. Quarter rib screw 

4. Quarter rib strip 

5. Screw for strip 

6. Front sight base 

7. Front sight base screw 

8. Translucent optical fiber front sight 

9. Receiver 

10. Sight blanking screw 

11. Receiver insert 

12. Breach block stop screw 

13. M agazine case retaining bolt 

14. Magazine floor plate 

15. Magazine case 

16. Follower 

17. Follower spring 

18. Spring fixing rivet 

19. Left hand magazine floor plate spring 

20. Right hand magazine floor plate spring 

21. Spring retention pin 

22. Ejector slot cover plate 

23. Bolt sleeve 

24. Bolt stop lever 

2 5. Bolt stop lever pin 

26. Operating handle stop lever 

27. Handle retention screw 

28. Operating handle stop lever spring 

29. Operating handle stop lever pin 

30. Operating handle 

31. Bolt brake spring 

32. Bolt 

33. Extractor 

34. Extractor spring 

35. Ejector 

36. Ejector spring 

37. Ejector stop pin 

38. Locking pin 

39. Firing pin 



40. Firing pin spring 

41. Firing pin retention pin 

42. Trigger assembly 

43. Trigger 

44. Trigger pin 

45. Trigger 

46. Trigger spring 

47. Hammer 

48. Hammer pin 

49. Hammer pin return spring 

50. Hammer pin retention clip 

51. Hammer spring 

52. Hammer spring guide rod 

53. Guide rod washer 

54. Hammer spring guide rod bearing 

55. Hammer spring bearing 

56. Safety catch 

57. Safety push button 

58. Safety 'O' ring seal 

59. Safety push button spring 

60. Safety push button spring stop pin 

61. Magazine floor lock 

62. Magazine floor lock spring 

63. Magazine floor lock spring guide 

64. Magazine floor lock pin 

65. Separator 

66. Separator rod 

67. Trigger assembly pin 

68. Trigger assembly pin retention spring 

69. Timing latch 

70. Timing latch washer 

71. Latch control lever 

72. Release lever 

73. Release lever spring 

74. Buttstock 

75. Buttstock retention screw 

76. Washer of buttstock retention screw 

77. Grower washer of buttstock retention screw 

78. Buttplate 

79. Buttplate screw 

80. Sling swivel 
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CARABINA ACERA: 

La carabina ACERA es una carabina de repetition manual 
con un cerrojo de tipo lineal. Eso significa que para 
recargar el arma basta con accionar la palanca efectuando 
un movimiento longitudinal de atras hacia adelante. El 
arma tiene un ciclo mucho mas rapido gracias a que la 
palanca de disparo carece de rotation. 
Pero sobre todo, ACERA es la unica carabina que cuenta 
con un cierre permanentemente ubicado en el interior del 
armazon. Usted puede rearmar su arma apoyandola en 
el hombro sin correr el riesgo de que el cierre le golpee 
el ojo cuando ponga hacia atras la palanca. 
De esa manera usted puede mantener bien su bianco en la 
linea de mira. 

1. Carga 

ACERA viene con un cargador amovible pendular y tiene 
una capacidad de 3 cartuchos calibre magnum y 4 
cartuchos calibre normal. Dependiendo del tipo que sea, 
un cartucho introducido previamente en la recamara 
puede tener una capacidad total de 4 6 5 tiros. 

Para cargar el arma le recomendamos realizar el siguiente 
procedimiento: 

a- Ponga el seguro, dirigiendo el canon hacia un punto no 
peligroso. 

b- Abra el cerrojo accionando hacia atras la palanca e 
introduzca un cartucho en la recamara. 

c- Lleve hacia adelante la palanca hasta obtener un 
enganche seco. El pequeno punto rojo que se encuentra 
en el costado derecho del cajon del mecanismo debe 
entonces encontrarse en la parte posterior de la palanca de 
disparo. 

d- Coloque un cargador lleno en el pozo. Introduzca 
primero la punta y luego se coloque la parte posterior en 
el estuche hasta escuchar el "die". 

SU ARMAYA SE ENCUENTRA LISTA PARA DISPARAR. No SE 
OLVIDE DE PONER EL SEGURO EN POSICION DETIRO CUANDO 
LLEGUE EL MOMENTO DE DISPARAR. 

2. DESCARGA 

a- Para soltar el cargador accione la palanca que se 
encuentra en la superficie inferior del guardamonte, en la 
parte delantera del guardamonte. Tenga cuidado y no lo 
deje caer, podna danar los labios. 

b- En el costado derecho del guardamonte se encuentra 
insertada una pequena palanca de desengatillado. Usted 
debe empujar esa palanca con un movimiento giratorio 
para poder mover hacia atras la palanca de disparo y asi 
poder eyectar el cartucho que se encontraba dentro de la 
recamara. 



Importante:Al volver a colocar el cierre, esa palanca 
reg resara automatic am ente a su posicion inicial.su 
arma quedara nuevamente enganchada en posicion 
cerrada, lista para disparar. 

3. DlSPARADOR 

Su carabina ha sido regulada en la fabrica para darle un 
disparo seco, una trayectoria de disparo breve y un peso 
de partida de aproximadamente 1,8 Kg. Y, no obstante, es 
compatible con las mas estrictas consideraciones de 
seguridad. Solo el personal de BROWNING tiene la 
facultad de mod if i car estos reglajes. 

4. Seguridad 

Su carabina tiene un seguro de tipo transversal que se 
encuentra situado dentro del guardamonte, detras del 
disparador. 

Cuando se mueve el seguro hacia la derecha el arma se 
encuentra asegurada y el disparador queda bloqueado. Si 
se mueve hacia la izquierda aparece un filete rojo*: el 
arma esta lista para el disparo. 
Acostumbrese a dejar permanentemente con seguro su 
arma, ya sea que este o no cargada. Suelte el seguro solo 
en el momento en que va a disparar. 

5. Reglaje 

N os hemos esforzado por darle a su carabina una 
precision exceptional. El reglaje se ha hecho en la fabrica, 
a una distancia de 100 metros. Cada carabina viene 
acompanada de un documento que indique el tipo de 
municiones utilizadas despues de efectuado el reglaje para 
que podamos garantizarle el optimo rendimiento del 
arma. 

Si usted suele cazar a distancia o con municiones 
especiales, o si usted toma el guion de otra manera, es 
indudable que tendra que personalizar el reglaje de su 
arma. En ese caso proceda de la siguiente manera: 

• Seque con cuidado el interior de su canon y quemelo 
sacrificando un cartucho. 

• Haga un disparo con su carabina apoyada sobre un 
caballete de reglaje o sobre un objeto duro. No vaya a 
tomar el canon como punto de apoyo. 

• Luego de visualizar el impacto, proceda a la correction 
de la altura y a la correction horizontal del tiro con la 
guia y la mira. 

Una vez terminado el reglaje, asegurese de que los 
tornillos de retention esten bien seguros. 

6. Mantenimiento 

Sobre todo asegurese de que su arma este 
descargada. 
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a- Coloque la carabina en position con el cierre abierto, 
introduzca por la boca del arma su baqueta de limpieza 
con una escobilla de laton para tubos o una estopa 
impregnada con un buen disolvente. La limpieza del 
canon y de la recamara consiste basicamente en eliminar 
todos los residuos de polvora. 

b- Despues de limpiar el canon, el interior del cajon del 
mecanismo y todas las partes metalicas accesibles (sobre 
todo por el pozo del cargador) untelos con una pelicula 
deaceite fino. 

c- Pase una estopa impregnada de aceite por todas las 
superficies metalicas exteriores, borrando con cuidado las 
marcas dejadas por los dedos (con frecuencia la 
transpiration actua como un acido). 

De vez en cuando, sobre todo despues de utilizar el arma 
en condiciones atmosfericas desfavo rabies, conviene 
realizar una limpieza mas completa. De ser asf, proceda de 
la siguiente manera: 

DESMONTAJE 

a- lnicad forrraca por el canon y el cajen eel 
mecanismo 

Con el mecanismo cerrado, coloque el arma 
vertical m en te, apoyandola sobre la cantonera. Destornille 
el tornillo que sujeta la caja de la culata (75) teniendo 
cuidado de no perder la arandela de apoyo (77). (Fig. 1) 

Den Vorderschaft festhalten und Lauf- und Gehauseblock 
entnehmen, indem Sie den Lauf vom Vorderschaft losen. 

b- Guardamonte 

Con el mecanismo cerrado, utilice un botador para retirar 
los husillos de union. Una vez devuelta a su lugar la 
unidad formada por el canon y el cajon del mecanismo, 
haga girar sobre su eje el guardamonte de tal manera que 
la parte trasera del mismo quede +/- en sentido vertical. 
(Fig. 2) 

Desenganche el espaldon del tope de la corredera (68) y 
jale el guardamonte hacia arriba. 

c- Conjunto eel cierre novil 
Sujetando en un torno de banco el canon y el cajon del 
mecanismo, desenganche el mecanismo y retroceda las 
piezas moviles -ff 30 mm. (Fig. 3) 

Desplace el obturador de la ventana de eyeccion de tal 
manera que pueda tener acceso al tornillo que sujeta la 
palanquita. Afloje este tornillo y luego retfrelo. (Fig. 4) 

I ntroduzca el obturador de la ventana de eyeccion de tal 
manera que la ranura de desenganche quede frente a la 
palanca de retention de la palanquita. 
Con ayuda de un pequeno destornillador, levante el 
extremo de la palanca de retention de la palanquita y 
retire la palanquita desenganchandola hacia atras. (fig. 5) 



Coloque el cierre movil al fondo del cajon del 

mecanismo, sueltelo de las ranuras guias y hagalo 

girar sobre su eje en de vuelta. 

Saque con delicadeza el cierre movil del cajon del 

mecanismo. 

MONTAJE 

a- Cierre naril 

Coloque el cerrojo extendiendolo y mueva el obturador de 
la ventana de eyeccion hacia adelante, de tal forma que 
quedecompletamente sostenido por el cierre. (Fig. 6) 

Sujetando en un torno de banco la unidad formada por el 
canon y el cajon del mecanismo, introduzca el cierre 
movil entre las pared es intern as del cajon del mecanismo 
haciendolo girar 90° sobre su eje. Coloque el cierre movil 
al fondo del cajon del mecanismo y presentelo frente a las 
ranuras que se encuentran al interior del cajon del 
mecanismo. Coloque el cierre movil contra las guias de 
deslizamiento y muevalo hacia adelante. Mueva el 
obturador de la ventana de eyeccion de tal forma que la 
ranura de desenganche quede frente a la palanca de 
retention de la palanquita. (Fig. 7) 

Introduzca la palanca de disparo en la ranura prevista en 
el obturador de la ventana de eyeccion y deslkela dentro 
de la ranura del cierre movil. 
Asegurese de que la palanquita quede bien engatillada. 
Vuelva a colocar en su lugar el tornillo de retention de la 
palanquita yajustelo. (Fig. 8) 

b. Guardamonte 

Con el mecanismo cerrado, coloque el guardamonte en 
una position +/- vertical e introduzca el reten de la 
corredera detras del patin del cierre. 

Haga girar el guardamonte sobre su eje, detal forma que 
quede en su position de montaje y asegurelo con 2 
husillos de union. (Fig. 9) 

c. Gon junto eel canon y cajen eel necaniaiD 

Con el mecanismo cerrado, coloque la caja de la culata en 
position vertical apoyandola sobre la cantonera. 

Introduzca con delicadeza la unidad formada por el canon 
y el cajon del mecanismo dentro de la caja de la culata, 
colocando la excrecencia, situada en la espalda del cajon 
del mecanismo, en la zona desenganchada de la caja de la 
culata. 

Ponga la unidad en position horizontal de montaje y arme 
nuevamente todas las piezas usando el tornillo que sujeta 
la caja y que viene equipado con su arandela. (Fig. 10) 

Si no se siente usted capaz de realizar estas 

MANIPULACIONES, LE ACONSEJAMOS DE VER SU ARMURERO. 
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7. LlSTA DE PIEZAS CONSECUTIVAS 

1. Canon 

2. Banda rebalon 

3. Tornillo para la Banda rebalon 

4. Hoja para la Banda rebalon 

5. Tornillo para la hoja 

6. Pie del punto de mira o guion 

7. Tornillo para el pie del punto de mira o guion 

8. Guion translucido de "fibra optica" 

9. Cajon del mecanismo 

10. Tornillo de obturacion de la mira 
11. 1 nsercion del cajon del mecanismo 

12. Tornillo detope del cierre 

13. Eje que sujeta el estuche del cargador 

14. Fondo del almacen 

15. Estuche del cargador 

16. Elevador 

17. M uelle del elevador 

18. Remache de fijacion del muelle 

19. M uelle del fondo del almacen izquierdo 

20. M uelle del fondo del almacen derecho 

21. Ejequesostienelos muelles 

22. Obturador de la ventana de eyeccion 

23. Cierre movil 

24. Palanca de retencion del cerrojo 

25. Eje de la palanca de retencion del cerrojo 

26. Palanca de retencion de la palanquita 

27. Tornillo que sujeta la palanquita 

28. Resorte de la palanca de retencion de la palanquita 

29. Eje de la palanca de retencion de la palanquita 

30. Palanca dedisparo 

31. Resorte defreno del cerrojo 

32. Cerrojo 

33. Extractor 

34. Muelle del extractor 

35. E vector 

36. Muelle del eyector 

37. Botador de parada del eyector 

38. Ejede enganche 

39. Percutor 

40. Muelle del percutor 



41. Botador que sujeta el percutor 

42. Guardamonte 

43. Disparador 

44. Eje del disparador y fiador 

45. Fiador 

46. M uelle del disparador y fiador 

47. Martillo 

48. Eje del martillo 

49. Resorte de retroceso del martillo 

50. Clip que sujeta el eje del martillo 

51. Resorte del martillo 

52. Barra guia del resorte del martillo 

53. Arandela de la barra guia 

54. Soporte de la barra del resorte del martillo 

55. Soporte del resorte del martillo 

56. Seguro 

57. Empujador deseguridad 

58. Junta torica de seguridad 

59. Resorte del empujador deseguridad 

60. Pasador detope del resorte del empujador deseguridad 

61. Cerrojo del fondo del almacen 

62. M uelle del cerrojo del fondo del almacen 

63. Guia del muelle del cerrojo del fondo del almacen 

64. Pasador del cerrojo del fondo del almacen 

65. Separador 

66. Eje del separador 

67. Husillo del guardamonte 

68. Resorte que sujeta los husillos del guardamonte 

69. Reten de la corredera 

70. Arandela del reten de la corredera 

71. Palanca de mando del reten 

72. Palanca dedesengatillado 

73. Resorte de la palanca de desengatillado 

74. Caja dela culata 

75. Tornillo que sujeta la caja de la culata 

76. Arandela para el tornillo que sujeta la caja de la culata 

77. Arandela grower para el tornillo que sujeta la caja de la 
culata 

78. Cantonera 

79. Tornillo para la cantonera 

80. Anil lo del portafusil 
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CARABINE ACERA: 

La carabine ACERA est une carabine a repetition manuelle 
a verrou dit lineaire. Cela signifie qu'il suffit d'actionner le 
levier avec un mouvement longitudinal avant/arriere pour 
recharger I'arme. L'absencede rotation du levier 
d'armement vous permet ainsi d'avoir un cycle beaucoup 
plus rapide. 

Mais surtout, I'ACERA est la seule carabine a disposer 
d'une culasse confinee dans le boitier. Vous pouvez 
rearmer votre arme en position epaulee sans risque de 
recevoir la culasse dans I'ceil lorsque votre levier est en 
position arriere. 

Vous gardez ainsi votre cible bien en ligne de mire. 

1. Chargement 

L'ACERA est doteed'un chargeur amovible torn bant. II a 
une capacite de 3 cartouches en calibre magnum et 4 
cartouches en calibre ordinaire. Une cartouche introduite 
au prealable dans la chambre portera suivant le cas la 
capacite total e a 4 ou 5 coups. 

Pour charger I'arme, nous vous conseillons de proceder 
commesuit : 

a- Mettez la surete, le canon dirige de maniere non 
dangereuse. 

b- Ouvrez le verrou en actionnant le levier en position 
arriere et introduisez une cartouche dans la chambre. 

c- Ramenez le levier en avant jusqu'a obtenir un 
verrouillage sec. Le petit point rouge sur le cote droit de la 
carcasse doit des lors se trouver a I 'arriere du levier 
d'armement. 

d- Placer un chargeur plein dans le puits. Son 
introduction se fait face avant en premier puis vous 
ramenez I 'arriere sous le boitier jusqu'a obtenir un die. 

Votre arme est prete pour letir. N'oubliez pas de 
ramener la surete en position detir le moment venu. 

2. Dechargement 

a- Actionnez le levier se trouvant sur la face inferieure du 
sous-garde a I'avant du pontet pour liberer le chargeur. 
Attention a ne pas le laisser tomber; vous pourriez 
endommager les levres. 

b- U n petit levier de debrayage est insere sur le cote droit 
du pontet. Vous devez pousser ce levier d'un mouvement 
rotatif pour pouvoir actionner le levier d'armement vers 
I 'arriere afin d'ejecter la cartouche qui se trouvait dans la 
chambre. 

Important :En refermant la culasse, ce levier va 



autom atiquem ent reprendre sa position initiale. votre 
arme sera a nouveau verro uillee en position fermee, 
prete au tir. 

3. Detente 

Votre carabine a ete reglee en usine pour vous donner un 
depart sec, une course de detente breve et un poids de 
depart voisin de 1,8 Kg, compatible cependant avec le 
souci de securite le plus strict. Seul le personnel de 
BROWNING est habilitea modifier ces reglages. 

4. Securite 

La surete de votre carabine est de type transversal. E I le est 
situee dans le pontet, derriere la detente. 
Poussee a droite, I'arme est en surete, detente bloquee. 
Poussee a gauche, un filet rouge apparait : I'arme est prete 
pour letir. 

Prenez I'habitude de laisser votre arme en surete de fagon 
permanente, qu'elle soit chargeeou non. Neliberez la 
surete qu'au moment ou vous allez tirer. 

5. Reg lag e 

Nous avonstenu a donner a votre carabine une precision 
exceptionnelle. Le reglage est fait en usine a une distance 
de 100 metres. Chaque carabine est accompagnee d'un 
document indiquant le type de munitions uti Usees lors du 
reglage, afin de vous garantir le rendement optimal de 
I'arme. 

Si vous chassez habituellement a des distances ou avec 
des munitions particulieres ou si vous prenez votre 
guidon autrement, il est evident qu'il vousfaudra 
person naliser le reglage de votre arme. Procedez comme 
suit : 

• Sechez soigneusement I'interieur de votre canon et 
flambez le en sacrifiant une cartouche. 

• Effectuez un tir avec votre carabine appuyee sur un 
chevalet de reglage ou sur un objet dur. Attention a ne pas 
prendre le canon comme zone d'appui. 

• Apres visualisation de I'impact, procedez a la correction 
de la hauteur et de la derive avec la hausse et le guidon. 
Le reglage termine, assurez-vous du bon serrage des vis de 
maintien. 

6. Entretien 

Avant tout, assurez-vous que votre arme est 
dechargee. 

a- La carabine etant en position culasse ouverte, 
introduisez, par la bouche, votre baguette de nettoyage 
avec un ecouvillon laiton et/ou un chiffon imbibe d'un 
bon solvant. Le nettoyage du canon et de la chambre 
consiste essentiellement a eliminer tous les residus de 
poudre. 
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b- Apres nettoyage du canon et de I'interieur de la 
carcasse et de toutes les parties metalliques accessibles 
(notamment par le puits du chargeur), enduisez les d'un 
film d'huilefine. 

c- Passez un chiffon huile sur toutes les surfaces 
metalliques exterieures en veillant a effacer les traces de 
doigts (la transpiration est souvent acide). 

De temps a autre, notamment en cas d'utilisation dans des 
conditions atmospheriques defavorables, il convient de 
proceder a un nettoyage plus com p let. Procedez des lors 
commesuit : 

DEM ON TAG E 

a- Ehseible carni et carcasse 
Le mecanisme etant referme, I'arme est posee 
verticalement en appui sur la plaque de couche. Devissez 
la vis de maintien du fut de crosse (75) en veillant a ne 
pas perdre la rondelle d'appui (77). (Fig. 1) 

Maintenir le fut de crosse et extraire I 'ensemble canon et 
carcasse en decollant le canon du fut de crosse. 

b- Ensarble sous-garok 
Le mecanisme etant referme, enlevez les broches 
d'assemblagea I'aided'un chasse goupille. L'ensemble 
canon/carcasse etant retourne, faites pivoter l'ensemble 
sous-garde de sorte que I'arriere de celui-ci soit amene ■+/- 
a la verticale. (Fig. 2) 

Degagez I'epaulement de I'arretoir de glissiere (68) et tirez 
l'ensemble sous-garde vers le haut. 

c- Ehserble culasse rrdoile 
L'ensemble canon/carcasse etant maintenu dans un etau, 
deverrouillez le mecanisme et reculez les pieces mobiles 
de+/- 30 mm. (Fig. 3) 

Deplacez I'obturateur de la fenetre d 'ejection de sorte a 
pouvoir acceder a la vis de maintien de la manette. 
Desserrez puis otez cette vis. (Fig. 4) 

Amenez I'obturateur de la fenetre d 'ejection de sorte que 
la rainure de degagement soit en face du levier d'arret 
manette. 

A I'aided'un petit tournevis, soulevez I'extremitedu levier 
d'arret de manette et retirez la mannette en la degageant 
vers I'arriere. (Fig. 5) 

Positionnez l'ensemble culasse mobile a fond de carcasse, 
degagez- 1 a des rainures de guidage et faites pivoter 
l'ensemble de 1/4 1. 

Sortez delicatement l'ensemble culasse mobile de la 
carcasse. 



REM ON TAG E 

a- Ehseible culasse nrbile 

Placez le verrou en extension et deplacez I'obturateur de la 
fenetre d'ejection vers I'avant de maniere qu'il soit 
completement soutenu par la culasse. (Fig. 6) 

L'ensemble canon/carcasse etant maintenu dans un etau, 
introduisez l'ensemble culasse mobile entre les parois 
internes de la carcasse en le faisant pivoter de 90°. 
Amenez l'ensemble culasse mobile dans le fond de la 
carcasse et presentez-le en face des degagements 
mecanises dans la carcasse. 

Appliquez l'ensemble culasse mobile contre les guides de 
glissement et deplacez-le vers I'avant. 

Deplacez I'obturateur de fenetre d'ejection de sorte que la 
rainure de degagement soit en face du levier d'arret de 
manette. (Fig. 7) 

Introduisez la manette d'armement dans le degagement 
prevu dans I'obturateur de fenetre d'ejection et glissez-la 
dans la rainure de la culasse mobile. 

Assurez-vous que I'encliquetage de la manette est bien realise. 

Replacez et serrez la vis de maintien de la manette. (Fig. 8) 

b- Ehsenble scus-garae 

Le mecanisme etant referme, placez l'ensemble sous-garde 
dans une position +/- verticale et introduisez I'arretoir de 
glissiere d err i ere le patin de la culasse. 

Faites pivoter l'ensemble sous-garde de maniere a I'amener 
dans sa position de montage et fixez-le avec les 2 broches 
d 'assemblage. (Fig. 9) 

c- Ensenble cancn/carcasse 

Le mecanisme etant referme, placez le fut de crosse en 

position verticale en appui sur la plaque de couche. 

Introduisez delicatement l'ensemble canon/carcasse dans 

le fut de crosse en appliquant I'excroissance local i see sur 

le dos de la carcasse dans la zone degagee du fut de 

crosse. 

Amenez l'ensemble dans la position horizontale de 
montage et assemblez le tout au moyen de la vis de 
maintien du fut equipee de sa rondelle. (Fig. 10) 

Si VOUS NE VOUS SENTEZ pas capable d'effectuer ces 
MANIPULATIONS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONTACTER 
VOTRE ARM URIER. 
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7. LlSTE DES PIECES CONSECUTIVES 

1. Canon 

2. Bandebec de cane 

3. Vis pour bande bee de cane 

4. Feuillet pour bande bee de cane 

5. Vis pour feuillet 

6. Embasede guidon 

7. Vis pour embasede guidon 

8. Guidon translucide "fibre optique" 

9. Carcasse 

10. Vis d'obturation organe de visee 

11. Insert de carcasse 

12. Visbutee de culasse 

13. Axe de maintien d'etui de chargeur 

14. Fond demagasin 

15. Etui de chargeur 

16. Transporteur 

17. Ressort du transporteur 

18. Rivet de fixation du ressort 

19. Ressort de fond de magasin gauche 

20. Ressort de fond de magasin droit 

21. Axe de maintien des ressorts 

22. Obturateur de fenetre d'ejection 

23. Culasse mobile 

24. Levier d'arret du verrou 

25. Axe du levier d'arret du verrou 

26. Levier d'arret de manette 

27. Vis de maintien de la manette 

28. Ressort du levier d'arret de manette 

29. Axe du levier d'arret de manette 

30. M anette d'armement 

31. Ressort frein de verrou 

32. Verrou 

33. Extracteur 

34. Ressort d'extracteur 

35. Ejecteur 

36. Ressort d'ejecteur 

37. Goupille d'arret de I 'ejecteur 

38. Axedeverrouillage 

39. Percuteur 



40. Ressort du percuteur 

41. Goupille de maintien du percuteur 

42. Sous-garde 

43. Detente 

44. Axe de detente et gachette 

45. Gachette 

46. Ressort de detente et gachette 

47. Chien 

48. Axedu chien 

49. Ressort de rappel de I'axe du chien 

50. Clip de maintien de I'axe du chien 

51. Ressort du chien 

52. Tige guide ressort du chien 

53. Rondelle tige guide 

54. Appui tige de ressort du chien 

55. Appui des ressorts de chien 

56. Surete 

57. Poussoir de surete 

58. Joint toriquede surete 

59. Ressort du poussoir de surete 

60. Goupille de butee du ressort de poussoir de surete 

61. Verrou defond de magasin 

62. Ressort du verrou defond de magasin 

63. Guide ressort du verrou de fond de magasin 

64. Goupille du verrou de fond de magasin 

65. Separateur 

66. Axe du separateur 

67. Brochede sous-garde 

68. Ressort de maintien des broches de sous-garde 

69. Arretoir de glissiere 

70. Rondelle d'arretoir de glissiere 

71. Levier de commande de I'arretoir 

72. Levier dedebrayage 

73. Ressort du levier de debrayage 

74. Fut de crosse 

75. Vis de maintien du fut de crosse 

76. Buselure pour vis de maintien du fut 

77. Rondelle grower pour vis de maintien du fut de crosse 

78. Plaque de couche 

79. Vis pour plaque de couche 

80. Anneau porte bretelle 
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CARABINA ACERA: 

La carabina ACERA e una carabina a ripetizione manuale 
ad otturatore lineare. Cio significa che basta azionare la 
leva con un movimento longitudinale avanti/indietro per 
ricaricare I'arma. L'assenza di rotazione del la leva di 
armamento permette cosi di avere un ciclo molto piu 
rapido. 

Ma soprattutto, ACERA e la sola carabina che disponga 
di culatta integrata nella scatola. Potete ricaricare la 
vostra arma tenendola sulla spalla, senza correre il 
rischio di ricevere la culatta nell'occhio quando la leva e 
in posizionearretrata. 

M anterrete cosi il vostro bersaglio in perfetta linea di mira. 

1. Caricamento 

ACERA edotata di un caricatore amovibile a caduta. Ha 
una capacita di 3 cartucce nei calibri magnum, e di 4 
cartucce negli altri calibri. Una cartuccia introdotta in 
precedenza nella camera portera secondo i casi la capacita 
totale a 4 o 5 colpi. 

Per caricare I'arma, vi consigliamo di procedere in questo 
modo: 

a- Innestare la sicura, tenendo la canna in direzione non a 
rischio. 

b- Aprire I'otturatore azionando la leva in posizione 
arretrata e introdurre una cartuccia nella camera. 

c- Riportare la leva in avanti fino ad ottenere una perfetta 
chiusura. II contrassegno rosso sul lato destro del I a 
carcassa devetrovarsi indietro rispetto alia leva 
d 'armamento. 

d- Sistemare un caricatore pieno nel pozzetto. Deve essere 
introdotto prima in avanti, poi spingere la parte posteriore 
sotto la scatola fino a quando non sentirete uno scatto. 

La vo stra arm a e o ra pro nta all'u so . N o n 

DIM ENDICARE DI PREDISPORRE LA SICURA IN POSIZIONE DI 
TIRO. 

2. SCARICAM ENTO 

a- Azionare la leva che si trova sul lato inferiore della 
sottoguardia davanti al ponticello per liberare il caricatore. 
Fareattenzionea non lasciarlo cadere, si potrebbero 
danneggiare le labbra. 

b- Una levetta di disinnesto e situata nel lato destro del 
ponticello. Spingere la leva con un movimento rotatorio in 
modo da azionare la leva di armamento all 'indietro al fine 
di espellere la cartuccia dalla camera. 

Importanteinel richiudere la culatta, la levetta di 



disinnesto riprendera auto m aticam ente la posizione 
iniziale. la vostra arma sara cosi di nuovo bloccata in 
posizione chiusa, pro nta all'uso. 

3. Grilletto 

La vostra carabina e stata regolata in fabbrica per darvi 
una partenza netta, una breve corsa del grilletto, tarato 
per una pressione di circa 1,800 Kg., mantenendo alio 
stesso tempo il piu alto grado di sicurezza. Solamente il 
personale BROWNING eabilitato a mod ificare tali 
parametri. 

4. Sicura 

La sicura della vostra carabina e di tipo trasversale. E' 
situata nel ponticello, dietro il grilletto. 
Spingendo a destra I'arma e in sicura, con il grilletto 
bloccato. Spingendo a sinistra apparira un contrassegno 
rosso: I'arma e pronta al tiro. 
Prendete I'abitudine di ten ere sempre bloccata la vostra 
arma, che sia carica o meno. Liberate la sicura solo nel 
momento in cui decidetedi sparare. 

5. Regolazione 

Abbiamo voluto dare alia vostra carabina una precisione 
eccezionale. La regolazione e fatta in fabbrica ad una 
distanza di 100 metri. Ogni carabina e accompagnata da 
un documento dove e indicate il tipo di munizioni usate 
al momento della regolazione, in modo da garantire il 
rendimento otti male dell 'arma. 

Se cacciate abitualmente a distanza o con munizioni 
particolari, o se prendete la mira in modo diverso 
dall'ordinario, dovrete personal izzare la regolazione della 
vostra arma. Si consiglia di procedere in questo modo: 

• Asciugate accuratamente I 'inter no della canna e sparate 
una cartuccia per riscaldare la canna. 

• Effettuate un tiro con la carabina appoggiata su un 
cavalletto a regolazione o su un punto fermo. Fate 
attenzione a non servirvi della canna come parte 
d'appoggio. 

• Dopo aver visualizzato I'impatto, procedere alia 
correzione dell'altezza e della deriva con I'alzo ed il 
mirino. 

Una volta terminata la regolazione, assicuratevi che le viti 
di fissaggio siano ben strette. 

6. Manutenzione 

Prima ditutto, assicuratevi che la vostra arm a sia 

SCARICA. 

a- Con la carabina in posizione a culatta aperta, 
introdurre, attraverso la bocca, la vostra bacchetta di 



Browning 



italiano 



19 



pulizia con uno scovolino d'ottone e/o uno straccio 
imbevuto con un buon solvente. La pulizia della canna e 
della camera consiste essenzialmente nell'eliminare tutti i 
residui di polvere. 

b- Dopo aver pulito la canna e I'interno della carcassa e 
tutte le parti metal I i che accessibili (soprattutto attraverso 
il pozzetto del caricatore), ungerlecon uno strato di olio 
fine. 

c- Passare uno straccio imbevuto d'olio su tutte le 
superfici metalliche esterne avendo cura di eliminare le 
tracce delle dita (la sudorazione e spesso acida). 

Ogni tanto, soprattutto in caso di utilizzo in condizioni 
atmosferichesfavorevoli, co nvi en e procedere ad una 
pulizia piu completa. Procedetequindi in questo modo: 

SMONTAGGIO 

a- II blocco carra e carcassa 
U na volta che il meccanismo e stato richiuso, I'arma deve 
essere posta in posizione verticale in appoggio sul 
calciolo. Svitare la vite di fissaggio della cassa del calcio 
(75) avendo cura di non perdere la rondella di fissaggio 
(77). (Fig. 1) 

Tenere ferma la cassa del calcio ed estrarre I'insieme canna 
e carcassa separando la canna dalla cassa del calcio. 

b- Blocco sottoguardia 

U na volta che il meccanismo e stato richiuso, rimuovere i 
perni d'assemblaggio con I'aiuto di un fermo per il perno. 
Una volta che il blocco canna/carcassa e stato rovesciato, 
fare ruotare il sottoguardia in modo che la parte posteriore 
di questo venga a trovarsi piu o meno in posizione 
verticale. (Fig. 2) 

Liberare il perno dal dente d'arresto del carrel I o (68) e 
tirare il blocco sottoguardia verso I 'alto. 

c- HLocco culatta rrdoile 

Tenendo i I blocco canna/carcassa serrato in una morsa, 
sbloccare il meccanismo e spostare indietro i pezzi mobili 
di circa 30 mm. (Fig. 3) 

Spostare I'otturatore dalla finestra d'espulsione in modo 
da accedere alia vite di fissaggio della manetta. Svitare e 
poi togliere la vite. (Fig. 4) 

Posizionare I'otturatore della finestra d'espulsione in modo 
che la scanalatura di apertura venga a trovarsi di fronte 
alia leva blocca manetta. 

Con I'ausilio di un piccolo cacciavite, sollevare t'estremita 
della leva blocca manetta e rimuovere la manetta tirandola 
all'indietro. (Fig. 5) 

Posizionare la culatta mobile a fondo carcassa, liberarla 
dalle guide di scorrimento e fare ruotare il blocco di 1/4 
di giro. 



Estrarre delicatamente il blocco culatta mobile dalla 
carcassa. 

RIM ON TAG G 10 

a- HLocco culatta mobile 

Posizionare la sicura in estensione e spostare in avanti 
I'otturatore della finestra d'espulsione in modo che sia 
interamente sostenuto dalla culatta. (Fig. 6) 

Tenendo il blocco canna/carcassa stretto in una morsa, 
introdurre il blocco culatta mobile fra le pareti interne 
della carcassa facendolo ruotare di 90°. 
Sistemare il blocco culatta mobile nel fondo della carcassa 
e posizionarlo di fronte al le scanalature dei meccanismi 
della carcassa. 

Posizionare il blocco culatta mobile contro le guide di 
scorrimento espostatelo in avanti. 
Spostare I'otturatore della finestra d'espulsione in modo 
che la scanalatura di apertura venga a trovarsi di fronte 
alia leva blocca manetta. (Fig. 7) 

Introdurre la manetta d'armamento nell'apertura prevista 
n ell 'otturatore della finestra d'espulsione e farla scivolare 
nella scanalatura della culatta mobile. 

Assicurarsi che la chiusura della manetta sia ben 
realizzata. Sostituire ed avvitare bene la vite di fissaggio 
della manetta. (Fig. 8) 

b. Blocco sottoguardia 

Una volta cheil meccanismo e stato richiuso, posizionare 
il blocco sottoguardia in posizione piu o meno verticale ed 
introdurre il blocco del carrello dietro il pattino della 
culatta. 

Fare ruotare il blocco sottoguarddia in modo da 
posizionarlo in posizione di montaggio efissarlo con le 
due spine d'assemblaggio. (Fig. 9) 

c. Blocco carra/car cassa 

Una volta richiuso il meccanismo, posizionare la cassa del 
calcio in posizione verticale in appoggio sul calciolo. 
Introdurre delicatamente il blocco canna/carcassa nella 
cassa del calcio facendo aderire la protuberanza situata sul 
dorso della carcassa nello spazio vuoto della cassa del 
calcio. 

Predisporre il blocco in posizione orizzontaledi 
montaggio ed assemblarlo interamente per mezzo della 
vite di fissaggio della cassa dotata di rondella. (Fig. 10) 

Vl CONSIGLIAMO, PRIMA DI QUALSIASI UTILIZZO, RIVOLGERVI 
DIRETTAM ENTE AL VOSTRO ARM IERE DI FIDUCIA. SE NON SIETE 
IN POSSESSO DELLA COM PETENZA NEC ESSARIA. 
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7. LlSTA DEI PEZZI COSTITUTIVI 

1. Canna 

2. Banda beccodi cane 

3. Vite per banda becco di cane 

4. Foglietta per banda becco di cane 

5. Vite per foglietta 

6. Base del mirino 

7. Vite per base del mirino 

8. M irino traslucido "fibra ottica" 

9. Carcassa 

10. Vite d'otturazione organo di mira 

11. Inserto del la carcassa 

12. Vite della culatta 

13. Sostegno per fodero porta caricatore 

14. Fondo del tubo serbatoio 

15. Fodero porta caricatore 

16. Elevatore 

17. Moll a dell 'elevatore 

18. Vitedi fissaggio della molla 

19. M olla del fondo del tubo serbatoio sinistro 

20. M olla del fondo del tubo serbatoio destro 

21. Asse di sostegno delle molle 

22. Finestra d'espulsione dell'otturatore 

23. Culatta mobile 

24. Leva d'arresto dell'otturatore 

25. Asse della leva d'arresto dell'otturatore 

26. Leva d'arresto della manetta 

27. Vite di fissaggio della manetta 

28. Molla della leva d'arresto della manetta 

29. Asse della leva d'arresto della manetta 

30. M anetta d'armamento 

31. M olla del freno dell'otturatore 

32. Otturatore 

33. Estrattore 

34. Molla dell 'estrattore 

35. Espulsore 

36. Molla dell'espulsore 

37. Perno d'arresto dell'espulsore 

38. Asse del meccanismo di sicura 

39. Percussore 

40. Molla del percussore 



41. Perno di sostegno del percussore 

42. Sottoguardia 

43. Grilletto 

44. Asse del grilletto e del gancetto 

45. Gancetto 

46. Molla del grilletto e del gancetto 

47. Cane 

48. Asse del cane 

49. Molla di richiamo dell'asse del cane 

50. Gancio di sostegno dell'asse del cane 

51. Molla del cane 

52. Perno guida molla del cane 

53. Rondella del perno guida 

54. Appoggio del perno della molla del cane 

55. Appoggio delle molle del cane 

56. Sicura 

57. Pulsante della sicura 

58. Giunto torico della sicura 

59. Molla del pulsante della sicura 

60. Perno di spinta della molla del pulsante della sicura 

61. Sicura del fondo del tubo serbatoio 

62. Molla della sicura del fondo del tubo serbatoio 

63. Guida molla della sicura del fondo del tubo serbatoio 

64. Perno della sicura del fondo del tubo serbatoio 

65. Separatore 

66. Asse del separatore 

67. Spina della sottoguardia 

68. M olla di sostegno delle spine della sottoguardia 

69. Fermo del carrello 

70. Rondella del fermo del carrello 

71. Leva di comando del fermo 

72. Leva di disinnesto 

73. Molla della leva di disinnesto 

74. Cassa del calcio 

75. Vite di supporto della cassa del calcio 

76. Rondella per vite di fissaggio della cassa del calcio 

77. Rondella grower per vite di fissaggio della cassa del calcio 

78. Calciolo 

79. Vite del calciolo 

80. Anello porta bretella 
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AC ERA KARABIJN : 

De ACERA is een karabijn met manuele herhaling van een 
lineaire grendel. Dit betekent dat u de grendel slechts met 
een langse voor/achter beweging moet verse huiven om het 
wapen te herladen. Het uitblijven van rotatie van de 
grendel zorgt op die manier voor een veel snellere 
beweging. 

Maar bovendien is de ACERA vooral het enige karabijn 
dat beschikt over een grendelblok dat in het huis zit. U 
kan uw wapen opnieuw spannen terwijl het geschouderd 
is zonder dat u het risico loopt om het grendelblok in uw 
oog te krijgen als uw hefboom naar achter zit. 

Zo kunt u uw doelwit de hele tijd goed in het vizier 
blijven houden. 

1. Laden 

De ACERA is uitgerust met een afn eem bare vail end e lader. 
Hij heefteen capaciteit van 3 patronen in magnum kaliber 
en 4 patronen in gewoon kaliber. Een op voorhand in de 
kamer aangebracht patroon heeft naargelang het geval een 
total e capaciteit van 4 tot 5 schoten. 

Om het wapen te laden, raden wij u aan om als volgt te 
werk te gaan : 

a- Richt de loop in een veilige richting en stel de 
veiligheid in. 

b- Open de grendel door het naar achter brengen van de 
hefboom en breng een patroon in de kamer aan. 

c- Breng de hefboom opnieuw naar voren tot u de 
vergrendeling hoort. Het kleine rode punt aan de 
rechterkant van het huis moet zich vanaf dan aan de 
achterkant van despanhefboom bevinden. 

d- Plaats een voile lader in de koker. U brengt deze eerst 
met de voorkant in en daarna brengt u de achterkant 
onder de doos tot u een klik hoort. 

UW WAPEN IS NU KLAAR VOOR HET SCH IETEN . VERGEET NIET 
OM DE VEILIGHEID IN SCHIETSTAND TE BRENGEN OP HET 
GEGEVEN OGENBLIK. 

2. NTLADEN 

a- Beweeg de hefboom die zich aan de onderste kant van 
de beugelkrop aan de voorkant van de trekkerbeugel 
bevindt, om de lader vrij te maken. Pas op dat u deze niet 
laatvallen ; u zou deranden kunnen beschadigen. 

b- Een kleine ontkoppelingshefboom is vastgehecht aan 
de rechterkant van de trekkerbeugel. U moet hiertegen 
duwen met een draaibeweging om de spanhefboom naar 
achter te kunnen brengen zodat het patroon, dat zich in 
de kamer bevond, uitgeworpen wordt. 



Belangrijk :Als u het grendelblok sluit, NEEMT deze 

HEFBOOOM AUTO MAT ISC H ZIJN BEGINPO SITIE IN. Uw WAPEN 
ZAL OPNIEUW IN GESLOTEN POSITIE VERGRENDELD ZIJN, 
KLAAR OM TE SCH IETEN. 

3. TREKKER 

Uw karabijn is in defabriek afgesteld om u een goede 
start, een korte beweging van detrekker, en een 
startgewicht van ongeveer 1,8 kilo te bieden ; wat 
tegel ij kertijd verenigbaar is met de meest stricte 
veiligheidsmaatregelen. Enkel het person eel van 
BROWNING is bedreven om deze af stel I i n gen tewijzigen. 

4. Veiligheid 

De veiligheid van uw karabijn is een transversaal type. Ze 
bevindt zich in de trekkerbeugel, achter detrekker. Indien 
naar rechts geduwd, is de veiligheid ingesteld met een 
geblokkeerdetrekker. Indien naar links geduwd, 
verschijnt een rode band die erop wijst dat het wapen 
klaar isom te schieten. 

Neem de gewoon te aan om uw wapen voortdurend in 
veiligheidsstand te laten staan - ongeacht het geladen is of 
niet. Zet de veiligheid slechts af op het ogenblik dat u gaat 
schieten. 

5. Afstelling 

Wij wilden uw karabijn een uitzonderlijke precisie 
meegeven. De afstelling gebeurde in defabriek op een 
af stand van 100 meter. Elk karabijn is vergezeld van een 
document dat aangeeft welke munities tijdens de afstelling 
gebruikt worden, om u het optimale rendement van uw 
wapen te garanderen. 

Indien u gewoon I ijk op bijzondere afstanden jaagt of 
bijzondere munitie gebruikt of indien u een andere korrel 
neemt, spreekt het vanzelf dat u de afstelling van uw 
wapen moet aanpassen naargelang uw persoonlijke 
behoeften. Ga als volgt te werk : 

• Droog de binnenkant van uw loop zorgvuldig en 
flambeer hem door een patroon op te offeren. 

• Los een schot met uw karabijn steunend op een 
afstellingsblok of een hard object. Let erop dat u de loop 
niet als steunpunt gebruikt. 

• Ga na visualizering van de impact over tot het bijstellen 
van de hoogte en de afwijking met het vizier en de korrel. 
N a deze afstelling moet u zich ervan verzekeren dat de 
bevestigingsschroef goed dichtgeschroefd is. 

6. nderhoud 

Ga,vooraleer u tot het onderhoud overgaat, na of 
uw wapen ongeladen is. 

a- Open het grendelblok van de karabijn en breng uw 
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schoonmaakstokje met messingwisser en/of een met 
oplosmiddel doordrenkt doek naar binnen langs de 
opening. De schoonmaak van de loop en de kamer bestaat 
hoofdzakelijk uit het verwijderen van alle poederresten. 

b- N a de schoonmaak van de loop en de binnenkant van 
het huis en alle toegankelijke metalen delen (met name de 
laderkoker) oliet u ze het best in met een dun laagje olie. 

c- Ga met een geolied doek over alle metalen 
oppervlakten aan de buitenkant om alle vingersporen weg 
te nemen (zweet is vaak zuurhoudend). 

Het is af en toe, met name bij gebruik in ongunstige 
weersomstandigheden, aangewezen om tot een meer 
uitgebreide schoonmaak over te gaan. In dat geval gaat u 
als volgt te werk : 

UITEENNEM EN 

a- Eenheid van lap en huis 

Het mechanisme is gesloten en het wapen steunt verticaal 
op de kolfplaat. Schroef de bevestigingsschroef van de 
kolflade af (75) en let erop dat u de steunring niet verliest 
(77). (Fig. 1) 

Handhaaf de kolflade en neem het geheel van loop en 
huis emit door de loop van de kolflade te halen. 

b- HandbeschernBreenheid 

Sluit het mechanisme en haal deassemblagepinnen emit 
met een stiftdoorslag. Keer het geheel van loop en huis 
om en draai de handbeschermereenheid zo dat de 
achterkant ongeveer verticaal komt te staan. (Fig. 2) 
Maak de schans los van de sledestopper (68) en trek de 
handbeschermereenheid naar boven. 

c- Geheel van lcsae grendsQblok 
Het geheel van loop en huis wordt in een schroefklem 
gehandhaafd. U ontgrendelt het mechanisme en haalt de 
losse stukken van ongeveer 30 mm weg. (Fig. 3) 

Verplaats de afsluiter van het uitwerpvenster zodat u 
toegang krijgt tot de bevestigingsschroef van de hen del. 
Draai deze schroef los en verwijder hem. (Fig. 4) 

Beweeg de afsluiter van het uitwerpvenster zodat de 
afvoergroef tegenover de hefboom van de hendelstopper 
komt te liggen. 

Hef het uiteinde van de hefboom van de hendelstopper op 
met behulp van een kleineschroevendraaier, en haal de 
hendel weg langs achter. (Fig. 5) 

Plaats het geheel van het losse grendelblok op de bodem 
van het huis, haal het uit de geleidergroeven en draai het 
geheel met een kwartslag. 

Haal het geheel van het losse grendelblok voorzichtig uit 
het huis. 



INEENZETTEN 

a- Gebeel lesse grencfelclck 

Plaats de grendel in het verlengde en verplaats de afsluiter 
van het uitwerpvenster naar voren zodat hij volledig 
ondersteund wordt door het grendelblok. (Fig. 6) 

Het geheel van loop en huis wordt in een schroefklem 
gehandhaafd. Breng het geheel van het losse grendelblok 
tussen de binnenwanden van het huis en draai hem 90°. 
Steek het geheel van het losse grendelblok in de bodem 
van het huis totdat het zich tegenover de mechanische 
afvoeren in het huis bevindt. 

Breng het losse grendelblok tegen de glijdingsgeleiders 
aan en verplaats het naar voren. Verplaats de afsluiter van 
het uitwerpvenster op die wijze dat de afvoergroef 
tegenover de hefboom van de hendelstopper ligt. (Fig. 7) 

Steek despanhendel in deafvoer, voorzien in de afsluiter 
van het uitwerpvenster, en glijdt hem in de groef van het 
losse grendelblok. 

Verzeker u ervan dat u de hendel hoort klikken. 

Breng de bevestigingsschroef van de hendel opnieuw in en 

en schroef hem vast. (Fig. 8) 

b- De handbescherniereenhedd 
Het mechanisme is gesloten. U plaatst de 
handbeschermereenheid in een +/- verticale positieen 
brengt de sledestopper achter de slee van het grendelblok. 

Draai de handbeschermereenheid in montagepositieen 
hecht het geheel vast met de twee assemblagepinnen. 
(Fig. 9) 

c. Geheel van lap en huis 

Het mechanisme is gesloten. U plaatst de kolflade in 

verticale positie, steunend op de kolfplaat. 

Breng voorzichtig het loop/huis geheel in de kolflade in, 

gebruik makend van de knoest die zich op de rug van het 

huis bevindt in de vrijgemaakte zone van de kolflade. 

Breng het geheel in de horizontale montagepositie en 
assembleer het met de bevestigingsschroef van de lade 
met ring. (Fig. 10) 

Indien u denkt niet in staatte zijn om deze 
behandelingen uit te voeren, gelieve contact opte 
nemen met uw wapen han delaar. 
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7. LlJST VAN DE OPEENVOLGENDE STUKKEN \ 


40. 


Veer van de slagpen 




41. 


Bevestigingspin van de slagpen 


1. Loop 


42. 


Handbeschermer 


2. Eendebekbies 


43. 


Trekker 


3. Schroef voor de eendebekbies 


44. 


As van trekker en tong 


4. Dunne plaat voor de eendebekbies 


45. 


Tong 


5. Schroef voor dunne plaat 


46. 


Veer van de trekker en tong 


6. Korrelgrondplaat 


47. 


Haan 


7. Schroef voor korrelgrondplaat 


48. 


As van de haan 


8. Doorschijnendekorrel "glasvezeltje" 


49. 


Stelveer van de as van de haan 


9. Huis 


50. 


Bevestigingsclip van de as van de haan 


10. Bevestigingsschroef mikorgaan 


51. 


Veer van de haan 


11. Enting huis 


52. 


Schachtgel eider veer van de haan 


12. Aanslagschroef van grendelblok 


53. 


Afdichtringetje schachtgel eider 


13. Bevestigingsas van het laderkoker 


54. 


Steun schacht van veer van de haan 


14. Bodem van het magazijn 


55. 


Steun van de veren van de haan 


15. Laderkoker 


56. 


Veiligheid 


16. Transporteur 


57. 


Veiligheidsstoter 


17. Veer van transporteur 


58. 


Torische voeg van de veiligheid 


18. Fixeerbout van deveer 


59. 


Veer van de veiligheidsstoter 


19. Bodemveer van linkermagazijn 


60. 


Aanslagpen van deveer van de veiligheidsstoter 


20. Bodemveer van rechtermagazijn 


61. 


Grendel van de bodem van het magazijn 


21. Bevestigingsas van deveren 


62. 


Veer van de grendel van de bodem van het magazijn 


22. Afsluiter van uitwerpvenster 


63. 


Veergeleider van de grendel van de bodem van het magazijn 


23. Losse grendelblok 


64. 


Pin van de grendel van de bodem van het magazijn 


24. stopper hefboom van de grendel 


65. 


Separator 


25. As van de stopperhefboom van de grendel 


66. 


Separatoras 


26. Stopperhefboom van de hendel 


67. 


Spil van beugelkrop 


27. Bevestigingsschroef van de hendel 


68. 


Vestigingsveer van de spil len van de beugelkrop 


28. Veer van de bevestigingsschroef van de hendel 


69. 


Sledestopper 


29. As van de bevestigingsschroef van de hendel 


70. 


Afdichtringetje van sledestopper 


30. Spanhendel 


71. 


Bedieningshefboom van de stopper 


31. Veer van degrendelrem 


72. 


Ontkoppelingshefboom 


32. Grendel 


73. 


Veer van de ontkoppelingshefboom 


33. Uittrekker 


74. 


kolflade 


34. Veer van de uittrekker 


75. 


Vestigingsveer van de kolflade 


35. Ejector 


76. 


Afdichtring voor de vestigingsveer van de kolflade 


36. Veer van de ejector 


77. 


Afdichtring grower voor de vestigingsveer van de kolflade 


37. Stopper pin van de ejector 


78. 


Kolfplaat 


38. Vergrendelingsas 


79. 


Schroef voor kolfplaat 


39. Slagpen 


80. 


Ring 
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CARABINA ACERA: 

A carabina ACERA e uma carabina de repetigao manual de 
fecho dito linear. Isto significa que basta accionar a 
alavanca com urn movimento longitudinal para 
frente/para tras para recarregar a arma. A ausencia de 
rotagao da alavanca de armamento permite-lhe assim ter 
urn ciclo muito mais rapido. 

Mas sobretudo, a ACERA e a unica carabina a dispor de 
uma culatra confinada no estojo. Voce pode rearmar a 
sua arma na posicao de encostada ao ombro sem risco de 
receber a culatra no olho quando a sua alavanca estiver 
na posicao para tras. 

Assim voce guarda o seu alvo bem em linha de mira. 

1. Carregamento 

A ACERA e dotada de urn carregador amovfvel pendente. 
Este tern uma capacidade para 3 cartuchos de calibre 
magnum e 4 cartuchos de calibre comum. U m cartucho 
previamente introduzido na camara tera, conforme o caso, 
a capacidade total para 4 ou 5 tiros. 

Para carregar a arma, aconselhamos-lhe que proceda 
assim : 

a- Ponha em seguranga, o cano dirigido de maneira nao 
perigosa. 

b- Abra o fecho accionando a alavanca na posigao para 
tras e introduza urn cartucho na camara. 

c- Torne a trazer a alavanca para a f rente ate obter urn 
encaixe seco. Desde entao, o pontinho vermelho do lado 
direito da carcaga deve achar-se atras da alavanca de 
armamento. 

d- Ponha urn carregador cheio no poco. A sua introdugao 
e feita primeiramente com o lado da frente e depois, torne 
a trazer o de tras debaixo do estojo ate que obtenha urn 
clique. 

a sua arma esta pronta para tiro. nao se esqueca de 
tornar a trazer a seguranca para a posicao detiro 
assim que chegar momento. 

2. Descarregamento 

a- Accione a alavanca que se encontra no lado inferior do 
guarda-mato na frente do guarda-mato para libertar o 
carregador. Cuidado para que ele nao caia; voce poderia 
danificar os labios. 

b- Uma pequena alavanca de desembraiagem que esta 
inserida no lado direito do guarda-mato. Esta alavanca 
deve ser empurrada com urn movimento rotativo para 
poder accionar a alavanca de armamento para tras, a fim 
de ejectar o cartucho que se encontrava na camara. 



Importante :Ao voltar a fechar a culatra, esta 
alavanca vai retomar automatic am ente a po sic ao 
inicial.a arma sera pela segunda vez encaixada na 
po sic ao fechada, pronta para tiro. 

3. Gatilho 

A carabina foi regulada numa fabrica para Ihe dar urn 
disparo seco, urn curso do gatilho breve e urn peso de 
disparo proximo de 1,8 Kg, compativel entretanto com o 
cuidado com a mais estrita seguranga. Somente o pessoal 
da BROWNING esta habilitado a modificar estas 
regulagoes. 

4. Seguranca 

A seguranga da carabina e do tipo transversal. Esta situada 
no guarda-mato, atras do gatilho. 
Impelida para a direita, a arma fica em seguranga, gatilho 
bloqueado. Impelida para a esquerda, aparece urn filete 
vermelho : a arma esta pronta para o tiro. 
Acostume-se a deixar a sua arma em seguranga de 
maneira permanente, quer ela esteja carregada ou nao. 
Liberte a seguranga so no momento em que for atirar. 

5. Regulacao 

Quisemos dar a sua carabina uma precisao excepcional. A 
regulagao e feita na fabrica a uma distancia de 100 metros. 
Cada carabina e acompanhada de urn documento 
indicando o tipo de munigoes utilizadas no momento da 
regulagao, a fim de Ihe garantir urn optimo rendimento da 
arma. 

Se cagar habitualmente grandes distancias com munigoes 
especiais ou se colocar o seu ponto de mira de outra 
forma, e evidente que sera preciso personal izar a 
regulagao da sua arma. Proceda assim : 

• Seque cuidadosamente o interior do cano e flameje-o 
sacrificando urn cartucho. 

• Efectue urn tiro com a sua carabina apoiada num 
cavalete de regulagao ou num objecto duro. Cuidado para 
nao tomar o cano como zona de apoio. 

• Depois da visualizagao do impacto, proceda a correcgao 
da altura e da distancia com a alga e o ponto de mira. 

Term in ad a a regulagao, verifique se os parafusos de 
manutengao estao bem apertados. 

6. M anutencao 

Antes detudo, verifique se a sua arma esta 
descarregada. 

a- Estando a carabina na posigao culatra aberta, introduza, 
pela boca, a vareta de limpeza com urn escovilhao latao 
e/ou urn pano embebido num bom solvente. A limpeza do 
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cano e da camara consiste essencialmente em eliminar 
todos os residuos de polvora. 

b- Depois da limpeza do cano e do interior da carcaga e 
de todas as partes metalicas acessiveis (especial mente pelo 
pogo do carregador), deve revisti-los com uma camada de 
oleo fino. 

c- Passe urn pano embebido em oleo em todas as 
superficies metalicas exteriores, ten do o cuidado de 
apagar as marcas dos dedos (a transpiragao e muitas vezes 
acida). 

De vez em quando, especialmente no caso da utilizagao 
em con di goes atmosf ericas desfavoraveis, convem 
proceder a uma limpeza mais completa. Proceda entao 
assim : 

DESMONTAGEM 

a- Conjunto cano e carcaga 
Estando o mecanismo fechado de novo, a arma e posta 
verticalmente no encosto da placa de protecgao. 
Desparafuse o parafuso de manutengao da armagao da 
coronha (75) tendo cuidado para nao perder a rodela de 
apoio (77). (Fig. 1) 

M antenna a armagao da coronha eextrai a o conjunto do 
cano e da carcaga descolando o cano da armagao da 
coronha. 

b- Ccnjunto ginrda-iTHto 

Estando o mecanismo fechado, tire as brochas de reuniao 
com a ajuda de uma cavilha. Estando o conjunto 
cano/carcaga virado do outro lado, faga girar em volta de 
urn eixo o conjunto guarda-mato, detal modo que a 
traseira deste seja trazida +/- a vertical. (Fig. 2) 
Desembarace a espalda de saliencia do guia de cruzeta 
(68) e puxe o conjunto guarda-mato para o alto. 

c- Gen junto culatra novel 
Mantendo o conjunto cano/carcaga num torno, 
desaferrolhe o mecanismo e recue as pegas moveis de +/- 
30 mm. (Fig. 3) 

Desloque o obturador da janela de ejecgao de modo a 
poder aceder ao parafuso de manutengao da alavanca. 
Desaperte e depois tire esse parafuso. (Fig. 4) 

Traga o obturador da janela de ejecgao de modo que a 
ranhura de desprendimento esteja em frente da alavanca 
detravamento. 

Com o auxilio de uma pequena chave de parafusos, 
levante a extremidade da alavanca de travamento e retire a 
alavanca, desprendendo-a para tras. (fig. 5) 

Posicione o conjunto culatra movel no fundo da carcaga, 
liberte-a das ranhuras de condugao e leve a girar em volta 
de urn eixo o conjunto de 1/4 1. 
Tire delicadamente o conjunto culatra movel da carcaga. 



REMONTAGEM 

a- Gen junto culatra novel 

Coloque o fecho em extensao e desloque o obturador da 
janela de ejecgao para a frente, de maneira que fique 
completamente sustentado pela culatra. (Fig. 6) 

Estando o conjunto cano/carcaga mantido num torno, 
introduza o conjunto culatra movel entre as paredes 
internas da carcaga levando-a a girar em volta de urn eixo 
de90°. 

Introduza o conjunto culatra movel no fundo da carcaga e 
apresente-o em frente dos desprendimentos mecanizados 
na carcaga. 

Aplique o conjunto culatra movel contra os guias de 
deslize e desloque-o para a frente. 
Desloque o obturador da janela de ejecgao de modo que a 
ranhura de liberagao esteja em frente da alavanca de 
paragem da alavanca. (Fig. 7) 

Introduza a alavanca de armamento no desprendimento 
previsto no obturador da janela de ejecgao e deslize-a na 
ranhura da culatra movel. 

Verifique se o travamento da alavanca foi bem efectuado. 
Reponha e aperte o parafuso de manutengao da alavanca. 
(Fig. 8) 

b. Conjunto guarda-imto 

Estando o mecanismo fechado, coloque o conjunto 
guarda-mato numa posigao -ff vertical e introduza a 
saliencia do guia de cruzeta atras do suporte da culatra. 

Faga girar em volta de urn eixo o conjunto guarda-mato, 
de maneira a traze-lo na sua posigao de montagem e fixe- 
o com as 2 brochas dejungao. (Fig. 9) 

c. Gon junto cano/carcaca 

Estando o mecanismo fechado, coloque a armadura da 
coronha na posigao vertical em apoio a placa de 
protecgao. 

Introduza delicadamente o conjunto cano/carcaga na 
armadura da culatra, aplicando a excrescencia localizada 
no dorso da carcaga na zona desprendida da armadura da 
coronha. 

Traga o conjunto na posigao horizontal de montagem e 
juntetudo por meio do parafuso de manutengao da 
armadura equipada da rodela. (Fig. 10) 

Em caso de difficuldades de montagem e 
desmontagem da sua arm a, contacte seu agente 
Browning. 
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7. LlSTA DAS PEC AS CONSECUTIVAS 

1. Cano 

2. Banda bico-de-pato 

3. Parafuso para banda bico-de-pato 

4. Folha para banda bico-de-pato 

5. Parafuso para folha 

6. Reforgo de ponto demira 

7. Parafuso para reforgo de ponto de mira 

8. Ponto de mira translucido "fibra optica" 

9. Carcaga 

10. Parafuso de obturagao orgao de mira 

11. Insergao da carcaga 

12. Parafuso batenteda culatra 

13. Eixo de manutengao do estojo de carregador 

14. Fundo do turbo-carregador 

15. Estojo do carregador 

16. Transportador 

17. Mola do transportador 

18. Rebite defixagao da mola 

19. M ola do fundo do turbo-carregador esquerdo 

20. M ola do fundo do turbo-carregador direito 

21. Eixo de manutengao das molas 

22. Obturador da janela deejecgao 

23. Culatra movel 

24. Alavanca de paragem do fecho 

25. Eixo da alavanca de paragem do fecho 

26. Alavanca de paragem da alavanca 

27. Parafuso de manutengao da alavanca 

28. Mola da alavanca detravamento 

29. Eixo da alavanca detravamento 

30. Alavanca dearmamento 

31. Mola travao do fecho 

32. Fecho 

33. Extractor 

34. M ola do extractor 

35. Ejector 

36. M ola do ejector 

37. Cavilha de paragem do ejector 

38. Eixo de encaixe 

39. Percussor 

40. M ola do percussor 

41. Cavilha de manutengao do percussor 



42. Guarda-mato 

43. Gatilho 

44. Eixo de gatilho e gatilho de espingarda/mola de 
fechadura/gatilho 

45. Gatilho de espingarda/mola de fechadura/G atilho 

46. Mola de gatilho e gatilho 

47. Cao 

48. Eixo do cao 

49. M ola de chamamento do eixo do cao 

50. Clipe de manutengao do eixo do cao 

51. Mola do cao 

52. Haste guia mola do cao 

53. Rodela haste guia 

54. Apoio haste da mola do cao 

55. Apoio das molas do cao 

56. Seguranga 

57. Propulsor de seguranga 

58. Encaixe torico de seguranga 

59. M ola do propulsor de seguranga 

60. Cavilha do batente da mola do propulsor de seguranga 

61. Fecho do turbo-carregador 

62. M ola do fecho do turbo-carregador 

63. Guia mola do fecho do turbo-carregador 

64. Cavilha do fecho do turbo-carregador 

65. Separador 

66. Eixo do separador 

67. Brocha do guarda-mato 

68. M ola de manutengao das brochas de guarda-mato 

69. Saliencia do guia de cruzeta 

70. Rodela da saliencia do guia de cruzeta 

71. Alavanca de comando da saliencia 

72. Alavanca de desembraiagem 

73. Mola da alavanca de desembraiagem 

74. Armagao da coronha 

75. Parafuso de manutengao da armagao da coronha 

76. Rodela para parafuso de manutengao da armagao da 
coronha 

77. Rodela grower para parafuso de manutengao da armagao 
da coronha 

78. Placa de protecgao 

79. Parafuso para a placa de protecgao 

80. Anel bandoleira 
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